
MONTAGEANLEITUNG ECA CONTROL
Schrittweise Anleitung zur Bedienung der EVA LED-Unterwasser-
beleuchtung und des EVAstream mit Fernbedienung und der 
EVA Experience Web-App
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1. ÜBER DIESE ANLEITUNG

1.1 Sprache
Diese Anleitung richtet sich an qualizifierte Installateure. Lesen und verstehen Sie 

die Informationen in dieser Anleitung vor Montage und Nutzung des Produkts. 

Die Originalsprache dieser Anleitung ist Englisch. Alle Versionen dieser Anleitung in 

anderen Sprachen sind Übersetzungen der ursprünglichen Anleitung.

1.2 Verwendete Symbole
Diese Anleitung enthält Sicherheitsanweisungen. Die Missachtung dieser Anweisungen 

kann zu Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts führen. Jede Sicherheits

anweisung ist mit einem Signalwort versehen. Das Signalwort entspricht der 

Gefahrenstufe der beschriebenen gefährlichen Situation.

	 Dieses Symbol zeigt eine gefährliche Situation an, die zum Tod oder  
	 schwerwiegenden Verletzungen führt, wenn sie nicht verhindert wird. 

	 Dieses Symbol zeigt eine gefährliche Situation an, die zum Tod oder 
	 schwerwiegenden Verletzungen führen könnte, wenn sie nicht verhindert wird.

	 Dieses Symbol zeigt eine gefährliche Situation an, die zu kleineren oder 
	 mittelschweren Verletzungen führen könnte, wenn sie nicht verhindert wird.

	 Zeigt eine Situation an, die zu einer Beschädigung des Produkts oder 
	 der Umgebung führen könnte, wenn sie nicht verhindert wird.

NOTICE

DANGER

WARNING

CAUTION

2. SICHERHEIT

2.1 Sicherheitswarnungen und -vorschriften

Gefahr von Elektroschock. Hat tödliche Verletzungen zur Folge. Schalten Sie sämtliche 

Elektrizität in der Nähe des Beckens ab, bevor Sie die elektrische Installation durchführen. 

Gefahr von Elektroschock. Risiko auf elektrischen Schock und Verletzungen. Das Produkt 

muss von einem zertifizierten Elektriker installiert werden. Inkorrekte Installation führt 

zu gefährlichen elektrischen Spannungen.

Gefahr von Elektroschock. Risiko auf Elektroschock aufgrund inkorrekter Montage. 

•	 Stellen Sie sicher, dass Sie die beigelegten Dokumente sorgfältig durchlesen.

•	 Schließen Sie das Produkt niemals an das Stromnetz an, bevor Sie alle losen Kabel  

	 richtig verbunden haben.

•	 Trennen Sie das Produkt immer vom Stromnetz, bevor Sie es warten.

Gefahr von Elektroschock. Risiko auf Elektroschock aufgrund von Kriechstrom.

•	 Stellen Sie sicher, dass Sie die Turbine mit einer PE-Erdung installieren.

•	 Es ist wichtig, die Einbaunische mit der Schwimmbad-Erdung zu verbinden und 

	 niemals die Erdung des Gebäudes zu verwenden.

Risiko auf Produktbeschädigung. Eine anhaltende Störung der Frequenz kann die 

Ausrüstung dauerhaft beschädigen.

•	 Bringen Sie die Steuerungs- und Stromkabel niemals zusammen in einem Kabelkanal  

	 an, entsprechend den Standards für Elektroinstallationen. 

2.2 Allgemeine Sicherheitsanweisungen
Befolgen Sie die NEN1010 Richtlinien. Befolgen Sie die spezifischen Installationsanforderungen 
aus IEC 60364-7 702: 2010 (Elektrische Niederspannungs-Installationen – Teil 7-702: Anforder-
ungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Schwimmbecken und Spring-
brunnen). Installieren Sie den Controller in oder außerhalb der Zone 2 (NICHT in Zone 0 oder 1) 
entsprechend IEC 60364-7:702: 2010. Die Netzzufuhr muss mit einem Fehlerspannungsschutz
schalter (ELCB) mit einem Nenn-Differenzialstrom ≤ 30mA ausgestattet sein.

NOTICE

DANGER

WARNING

WARNING

WARNING
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Passend für 
EVAstream Typ

Available 
EVA web app functions

Verfügbare 
EVA-Web-App-Funktionen

Anschluss EVA 
Fernbedienung

ECA-Einheit
Maße
IP-Schutzart
Betriebstemperatur

Garantie

Elektrische Spezifikationen Eingang
Anschlussspannung (Vac)
Impulseingang (Piezo-fähig)

Elektrische Spezifikationen Ausgang
PPM-Ausgabe
Lichtsteuerungsausgang
Lüfterleistung 5W 
(Schaltkast-Belüftung)

ECA Control Eco

EVAstream 
NEXT 175

Start / stop
Geschwindigkeit / timer

Nicht verfügbar

Optional

158 x 119 x 75 mm (lxbxh)

IP20

-20°C tot 32°C, Trocken/
kondensationsfrei

2 Jahre Herstellergarantie

230 Vac 5W

Nicht verfügbar

PPM 1

Nicht verfügbar

Nicht verfügbar

ECA Control 2 Training

EVAstream 
NEXT 225 - 275 -350
EVAstream 
NEXT 450 - 550

Start / stop
Geschwindigkeit / timer
3 Schwimmtrainings

Optional (Erweiterung)
Kompatibel mit 
Schwimmtraining

Optional 

158 x 119 x 75 mm (lxbxh)

IP20

-20°C tot 32°C, Trocken/
kondensationsfrei

2 Jahre Herstellergarantie

230 Vac 10W

3x Piezo-fähig

PPM 2

DMX - EVA

24 Vdc 5W

ECA Control 1 Essential

EVAstream 
NEXT 225 - 275 - 350
EVAstream 
NEXT 450 - 550

Start / stop
Geschwindigkeit / timer

Optional (Erweiterung)

Optional 

158 x 119 x 75 mm (lxbxh)

IP20

-20°C tot 32°C, Trocken/
kondensationsfrei

2 Jahre Herstellergarantie

230 Vac 10W

3x Piezo-fähig

PPM 2

DMX

24 Vdc 5W

ECA Control 3 ProTrainer

EVAstream 
NEXT 225 - 275 -350
EVAstream 
NEXT 450 - 550

Start / stop
Geschwindigkeit / timer
20 Schwimmtrainings

Optional (Erweiterung)
Kompatibel mit 
Schwimmtraining

Optional 

158 x 119 x 75 mm (lxbxh)

IP20

-20°C tot 32°C, Trocken/
kondensationsfrei

2 Jahre Herstellergarantie

230 Vac 10W

3x Piezo-fähig

PPM 2 

DMX - EVA

24 Vdc 5W

3. PRODUKT - ECA CONTROL
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Um die EVA-Unterwasserbeleuchtung mit der EVA Experience-Web-App und optional

der EVA-Fernbedienung zu steuern, verbinden Sie die ECA-Steuerung mit der 

EVA-LED-Unterwasserbeleuchtung. 

4.1 Verbinden Sie die ECA-Steuerung mit separaten Netzteilen

In diesem Fall ist die ECA-Steuerung die Master-Steuerung. Die Netzteile der 

EVA LED-Unterwasserbeleuchtung müssen in den Slave-Modus versetzt werden.

Einstellen des 4+2-Kanal-LED-Treibers:

Stellen Sie die Drehschalter auf 001 (Slave-Modus)

Es ist möglich, mehrere Lichtgruppen an die ECA Control anzuschließen. Neben 001 

können 3 weitere Gruppen mit folgenden Einstellungen in den Drehschaltern erstellt 

werden: 011 / 021 / 031. Die Fernbedienung funktioniert nur bei Gruppe 001. Alle Gruppen 

können in der EVA Experience Web-App gesteuert werden.

4. ECA CONTROL AN EVA LED UNTERWASSERBELEUCHTUNG 
	 ANSCHLIESSEN (OHNE EVASTREAM)

0 0 1
4+2 CHANNEL LED DRIVER

DMX-Kabelanschluss

Verbinden Sie das mitgelieferte DMX-Kabel von der ECA-Steuerung mit dem 4+2-Kanal-LED-

Treiber (14,16,18) des EVA-Unterwasserbeleuchtungsnetzteils an den angegebenen Nummern.

Verbinden Sie die Netzteile der EVA-Unterwasserbeleuchtung mithilfe eines DMX-

Kabels miteinander

•	Schließen Sie das DMX-Kabel (2-adrig + Abschirmung) an den 4+2-Kanal-LED-Treiber  

	 auf der linken Seite des Netzteils an den angegebenen Nummern (14, 16, 18) an.

•	Schließen Sie dasselbe DMX-Kabel an den 4+2-Kanal-LED-Treiber auf der linken Seite 	  

	 des folgenden Netzteils an den angegebenen Nummern (13, 15, 17) an.

•	Wiederholen Sie dies für alle Netzteile (13-14: Abschirmung, 15-16: DMX-, 17-18: DMX+).

4+2 CHANNEL LED DRIVER

+ - Gnd

DMXPPM

Switch Switch Switch

ECA Control
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4.2 Verbinden Sie die ECA-Steuerung mit der PSU-Box

Verbinden Sie das mitgelieferte DMX-Kabel von der EVA-Steuerung mit der PSU-Box

Wenn das mitgelieferte Kabel nicht lang genug ist, kann ein längeres Kabel installiert 

werden. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen korrekt sind: Schließen Sie den  

positiven Draht an das rote Kabel, den negativen Draht an das weiße Kabel und den 

Erdungsdraht an das schwarze Kabel an.

Wenn die Fernbedienung verwendet wird, installieren Sie die Antenne außerhalb des 

Technikraums, um eine optimale Reichweite zu gewährleisten. 

4.3 Funktionen

Fernbedienung

EIN/AUS Schalter 	 Ein/aus EVA LED Unterwasserbeleuchtung

Schalter +	 Wechsel der Lichtszene  +

Schalter -	 Wechsel der Lichtszene  -

	

EVA Experience Web-App

Verwenden Sie die EVA Experience Web-App, um alle EVA LED Unterwasserscheinwerfer 

zu steuern. Für die korrekte Bedienung muss die App anzeigen, dass keine EVAstream 

vorhanden ist und wie viele Beleuchtungsgruppen Sie betreiben möchten. Sie können 

die korrekte Einstellung im Installationsassistenten auswählen. Zusätzlich können diese 

Einstellungen jederzeit unter dem Reiter ”Erweiterte Einstellungen” angepasst werden.

Wie Sie die 
EVA Experience 

Web-App nutzen
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5. ECA-STEUERUNG MIT EVASTREAM VERBINDEN 

Um den EVAstream mit der EVA Experience-Web-App und optional der 

EVA-Fernbedienung zu steuern, verbinden Sie die ECA-Steuerung mit dem EVAstream.

Schließen Sie die ECA Control an die Motor Control Unit (MCU) an.

Verwenden Sie das mitgelieferte 2-adrige Signalkabel.

Wenn das mitgelieferte Kabel nicht lang genug ist, kann ein längeres Kabel installiert 

werden. Wichtig: Plus mit Plus und Minus mit Minus verbinden.

5.2 Funktionen

Fernbedienung

Die EVA Fernbedienung hat die folgenden Funktionen:

EIN/AUS-Schalter	 Ein/Aus EVAstream

Schalter +	 Kurzes Drücken: Intensitätssteigerung 5%

	 Langes Drücken: Intensitätssteigerung so lange Sie  

	 drücken, für stufenlose Geschwindigkeitserhöhung

Schalter -	 Kurzes Drücken: Intensitätssenkung 5%

	 Langes Drücken: Intensitätssenkung so lange Sie  

	 drücken, für stufenlose Geschwindigkeitssenkung

Wenn die Fernbedienung auch für die Beleuchtung genutzt wird, kann der Ein/Aus

schalter zum Wechsel zwischen der Steuerung der EVAstream und der Beleuchtung 

genutzt werden.

Um zu wechseln, drücken Sie den Ein/Ausschalter 2 Sekunden lang:

•	 Wenn Sie das blaue Lämpchen sehen, steuert die Fernbedienung die EVA LED Unter- 

	 wasserbeleuchtung.

•	 Wenn Sie das weiße Lämpchen sehen, steuert die Fernbedienung die EVAstream.

EVA Experience Web-App

Verwenden Sie die EVA Experience Web-App, um alle EVA LED Unterwasserscheinwerfer 

zu steuern. Für die korrekte Bedienung muss die App anzeigen, dass keine EVAstream 

vorhanden ist und wie viele Beleuchtungsgruppen Sie betreiben möchten. Sie können 

die korrekte Einstellung im Installationsassistenten auswählen. Zusätzlich können diese 

Einstellungen jederzeit unter dem Reiter ”Erweiterte Einstellungen” angepasst werden.

Wie Sie die 
EVA Experience 

Web-App nutzen
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OPTIONAL: ANBINDUNG AN ECA CONTROL

1. Zusätzliche Optionen

Die Modelle ECA 1 Essential, ECA 2 Trainer und ECA 3 ProTrainer bieten folgende zusätzliche 

Funktionen:

• DMX: Zum Anschließen von Unterwasserbeleuchtung,

• FAN: Zum Anschließen eines externen Lüfters,

• 3x Switch: Zum Anschließen einer externen EVA-Fernbedienung oder von Piezo-Tastern.  

2. Router mit der ECA Control verbinden

Wenn die drahtlose Verbindung zu schwach ist, kann eine kabelgebundene Verbindung 

hergestellt werden. Schließen Sie ein UTP-Kabel vom Router an die ECA Control an.

3. Schließen Sie eine externe EVA-Fernbedienung an die ECA-Steuerung an

Schließen Sie die mitgelieferten zweiadrigen Signalkabel der EVA-Fernbedienung 

an die ECA-Steuerung an. Schließen Sie Switch 1 an Switch 1 der ECA-Steuerung an, 

Switch 2 an Switch 2 und Switch 3 an Switch 3.

DMXPPM

Switch Switch Switch

+ -

+ -

Switch Switch Switch

+ -

+ -

+ -

+ -

ECA Control

EVA Remote Control
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