MONTAGEANLEITUNG

Schrittweise Anleitung flr die Montage der EVAstream
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1. UBER DIESE ANLEITUNG

1.1 Sprache

Diese Anleitung richtet sich an qualizifierte Installateure. Lesen und verstehen Sie die
Informationen in dieser Anleitung vor Montage und Nutzung des Produkts. Die Origi-
nalsprache dieser Anleitung ist Englisch. Alle Versionen dieser Anleitung in anderen
Sprachen sind Ubersetzungen der urspriinglichen Anleitung,.

1.2 Verwendete Symbole

Diese Anleitung enthéalt Sicherheitsanweisungen. Die Missachtung dieser Anweisungen
kann zu Verletzungen oder Beschédigungen des Geréts flhren. Jede Sicherheits-
anweisung ist mit einem Signalwort versehen. Das Signalwort entspricht der

Gefahrenstufe der beschriebenen gefahrlichen Situation.

DANGER Dieses Symbol zeigt eine geféhrliche Situation an, die zum Tod oder
schwerwiegenden Verletzungen fiihrt, wenn sie nicht verhindert wird.

Dieses Symbol zeigt eine geféhrliche Situation an, die zum Tod oder
schwerwiegenden Verletzungen flihren kénnte, wenn sie nicht verhindert wird.

Dieses Symbol zeigt eine geféhrliche Situation an, die zu kleineren oder
mittelschweren Verletzungen flihren kénnte, wenn sie nicht verhindert wird.

Zeigt eine Situation an, die zu einer Beschadigung des Produkts oder
der Umgebung fiihren kénnte, wenn sie nicht verhindert wird.

NOTICE
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2. SICHERHEIT

2.1 Sicherheitswarnungen und -vorschriften

DANGER

Gefahr von Elektroschock. Hat tédliche Verletzungen zur Folge. Schalten Sie samtliche
Elektrizitat in der Ndhe des Beckens ab, bevor Sie die elektrische Installation durchftihren.

A WARNING
Gefahr von Elektroschock. Risiko auf elektrischen Schock und Verletzungen. Das Produkt
muss von einem zertifizierten Elektriker installiert werden. Inkorrekte Installation flhrt

zu gefahrlichen elektrischen Spannungen.

A WARNING

Gefahr von Elektroschock. Risiko auf Elektroschock aufgrund inkorrekter Montage.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die beigelegten Dokumente sorgfaltig durchlesen.

+ Schlieen Sie das Produkt niemals an das Stromnetz an, bevor Sie alle losen Kabel
richtig verbunden haben.

« Trennen Sie das Produkt immer vom Stromnetz, bevor Sie es warten.

A WARNING

Gefahr von Elektroschock. Risiko auf Elektroschock aufgrund von Kriechstrom.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Turbine mit einer PE-Erdung installieren.

 Esist wichtig, die Einbaunische mit der Schwimmbad-Erdung zu verbinden und
niemals die Erdung des Geb&udes zu verwenden.

NOTICE

Risiko auf Produktbeschéadigung. Eine anhaltende Stérung der Frequenz kann die

Ausristung dauerhaft beschédigen.

 Bringen Sie die Steuerungs- und Stromkabel niemals zusammen in einem Kabelkanal
an, entsprechend den Standards flr Elektroinstallationen.
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2.2 Aligemeine Sicherheitsanweisungen

Befolgen Sie die NEN1010 Richtlinien. Befolgen Sie die spezifischen Installations-
anforderungen aus IEC 60364-7 702: 2010 (Elektrische Niederspannungs-Installationen
- Teil 7-702: Anforderungen flr Betriebsstatten, Raume und Anlagen besonderer

Art - Schwimmbecken und Springbrunnen). Installieren Sie den Controller in oder
auBerhalb der Zone 2 (NICHT in Zone O oder 1) entsprechend IEC 60364-7:702: 2010.

Die Netzzufuhr muss mit einem Fehlerspannungsschutzschalter (ELCB) mit einem

Nenn-Differenzialstrom < 30mA ausgestattet sein.

Die EVAstream wurde als Gegenstromanlage zur Verwendung in einem Schwimmbad
entwickelt. Die Nutzung flir einen anderen Zweck ist nicht erlaubt. Antrége auf Aus-
nahmegenehmigungen missen dem Hersteller zur technischen Analyse vorgelegt
werden. Erst nach schriftlicher Zustimmung von EVA Tech B.V. darf die EVAstream zu

anderen Zwecken als denen in diesem Dokument beschriebenen verwendet werden.

Die allgemeinen Geschéftsbedingungen von EVA Tech B.V. gelten fiir alle Angebote und
Vertrage. EVA Tech B.V. lehnt ausdricklich die Anwendbarkeit der allgemeinen Geschéafts-
und Einkaufsbedingungen von Gegenparteien ab. Die Gewahrleistungsbestimmungen
der EVAstream und die allgemeinen Geschéaftsbedingungen von EVA Tech B.V. sind auf

www.evastream.nl zu finden.
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3.3

3.2
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3.1+ 3.2 EVAstream turbine + MCU

Freizeit Schwimmer

Nutzungsempfehlung

EVAstream NEXT 175

Freizeit Schwimmer

EVAstream NEXT 225

Freizeit Schwimmer

Durchsatzleistung

35-175 m?/h
(regulierbare Stromung)

45-225 m?/h
(regulierbare Stromung)

Max. Wasser geschwin-
digkeit am Auslasst

0,8-4,3m/s

1,1-5,5m/s

Max. Stromungs-
geschwindigkeit

2:15 sec. per 100 meter

1:40 sec. per 100 meter

MindestmafBe Becken

4,5 x 2,5 meter (Ixb)

4,5 x 2,5 meter (Ixb)

Garantie

2-3 Jahre Herstellergarantie®

2-3 Jahre Herstellergarantie®

* Registrieren Sie lhr Produkt unter www.evaoptic.com fir 3 Jahre Garantie

Turbine

Anzahl der Turbinen

1turbine

1Turbinen

Kabeltyp

3x1x16 mm?

3x1x16 mm?

Kabellange

8 meter, erweiterbar auf
max. 35 Meter

8 meter, erweiterbar auf
max. 35 Meter

IP-Schutzklasse

IPX8

IPX8

Motortyp

Blrstenloser Motor

Blrstenloser Motor

Wassertemperatur
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Motorsteuergerat

MaBe 284 x 90 x 82 mm (Ixbxh) 290 x 105 x 91 mm (Ixbxh)

IP-Schutzklasse IP 20 IP 20

-20°C to 32°C, Trocken/  -20°C to 32°C, Trocken/
kondensationsfrei

Betriebstemperatur
kondensationsfrei

SicherheitsmaBBnahmen Kurzschluss, Uberspannung, Uberlast,
Uber-Temperaturschutz, Spannungs-/

Stromsteuerung, Mosfet-Temperaturregelung

Elektrische Spezifikationen Eingang

Anschlussspannung (Vac) 90-264 Vac 90-264 Vac
Frequenzbereich 47 - 63 Hz 47 - 63 Hz
Nennstrom (A) 3A 230 Vac 4A 230 Vac
Stromverbrauch VA 600W 900W

(PF > 0.95)

Standby-Stromverbrauch (W) 5w 5W
PPM-Eingabe PPM1 PPM2
Elektrische Spezifikationen Ausgang

Turbinenleistung BLDC BLDC

Turbinenanschluss

3x1x16 mm?

3x1x16 mm?

Stromversorgung
Nennspannung (Vdc) 24 vdc 24 vdc
Nennstrom (A) 23A 35A

Aufteilung der

Ausgangsleistung

Nicht verfigbar

Nicht verfligbar
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3.1+ 3.2 EVAstream turbine + MCU

Erfahrene Schwimmer

Nutzungsempfehlung

EVAstream NEXT 275

Erfahrene Schwimmer

EVAstream NEXT 450

Erfahrene Schwimmer

Durchsatzleistung

55-275m?/h
(regulierbare Stromung)

90 - 450 m3/h
(regulierbare Stromung)

Max. Wasser geschwin-
digkeit am Auslasst

1,3-6,7m/s

2x1,1-55m/s

Max. Stromungs-
geschwindigkeit

1:25 sec. per 100 meter

1:15 sec. per 100 meter

MindestmafBe Becken

4,5 x 2,5 meter (Ixb)

4,5 x 2,5 meter (Ixb)

Garantie

2-3 Jahre Herstellergarantie* 2-3 Jahre Herstellergarantie*®

* Registrieren Sie lhr Produkt unter www.evaoptic.com fir 3 Jahre Garantie

Turbine

Anzahl der Turbinen

1turbine

2 Turbinen

Kabeltyp

3x1x16 mm?

3x1x16 mm?

Kabellange

8 meter, erweiterbar auf
max. 30 Meter

8 meter, erweiterbar auf
max. 25 Meter

IP-Schutzklasse

IPX8

IPX8

Motortyp

Blrstenloser Motor

Blrstenloser Motor

Wassertemperatur
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Motorsteuergerat

MaBe 380 x 90 x 96 mm (Ixbxh) 360 x 182 x 117 mm (Ixbxh)
IP-Schutzklasse IP 20 IP 20
Betriebstemperatur -20°C to 32°C, Trocken/  -20°C to 32°C, Trocken/
kondensationsfrei kondensationsfrei
SicherheitsmaBBnahmen Kurzschluss, Uberspannung, Uberlast,

Uber-Temperaturschutz, Spannungs-/
Stromsteuerung, Mosfet-Temperaturregelung

Elektrische Spezifikationen Eingang

Anschlussspannung (Vac) 90-264 Vac 180-264 Vac
Frequenzbereich 47 - 63 Hz 47 - 63 Hz
Nennstrom (A) 6A 230 Vac 9A 230 Vac
Stromverbrauch VA 1300W 1800W

(PF > 0.95)

Standby-Stromverbrauch (W) 40W 80W
PPM-Eingabe PPM2 PPM2

Elektrische Spezifikationen Ausgang

Turbinenleistung BLDC BLDC
Turbinenanschluss 3x1x16 mm? 3x1x16 mm?2
Stromversorgung

Nennspannung (Vdc) 24 vdc 24 vdc
Nennstrom (A) 50A 2x 35A
Aufteilung der 24 Vdc 100W 24 vdc 100W

Ausgangsleistung
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3.1+ 3.2 EVAstream turbine + MCU

Professioneller Schwimmer

Nutzungsempfehlung

EVAstream NEXT 350

Professioneller Schwimmer

EVAstream NEXT 550

Professioneller Schwimmer

Durchsatzleistung

70 - 350 m®/h
(regulierbare Stromung)

110 - 550 m3/h
(regulierbare Stromung)

Max. Wasser geschwin-
digkeit am Auslasst

1,7-8,6 m/s

2x1,3-6,7m/s

Max. Stromungs-
geschwindigkeit

1:10 sec. per 100 meter

1:05 sec. per 100 meter

MindestmafBe Becken

4,5 x 2,5 meter (Ixb)

4,5 x 2,5 meter (Ixb)

Garantie

2-3 Jahre Herstellergarantie*®

2-3 Jahre Herstellergarantie*

* Registrieren Sie lhr Produkt unter www.evaoptic.com fir 3 Jahre Garantie

Turbine

Anzahl der Turbinen

1turbine

2 Turbinen

Kabeltyp

3x1x16 mm?

3x1x16 mm?

Kabellange

8 meter, erweiterbar auf
max. 25 Meter

8 meter, erweiterbar auf
max. 25 Meter

IP-Schutzklasse

IPX8

IPX8

Motortyp

Blrstenloser Motor

Blrstenloser Motor

Wassertemperatur
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Motorsteuergerat

MaBe 380 x 90 x 96 mm (Ixbxh) 360 x 182 x 117 mm (Ixbxh)
IP-Schutzklasse IP 20 IP 20
Betriebstemperatur -20°C to 32°C, Trocken/  -20°C to 32°C, Trocken/
kondensationsfrei kondensationsfrei
SicherheitsmaBnahmen Kurzschluss, Uberspannung, Uberlast,

Uber-Temperaturschutz, Spannungs-/
Stromsteuerung, Mosfet-Temperaturregelung

Elektrische Spezifikationen Eingang

Anschlussspannung (Vac) 90-264 Vac 180-264 Vac
Frequenzbereich 47 - 63 Hz 47 - 63 Hz
Nennstrom (A) 8A 230 Vac 12A 230 Vac
Stromverbrauch VA 1700W 2600W

(PF > 0.95)

Standby-Stromverbrauch (W) 40W 80W
PPM-Eingabe PPM2 PPM2

Elektrische Spezifikationen Ausgang

Turbinenleistung BLDC BLDC
Turbinenanschluss 3x1x16 mm? 3x1x16 mm?
Stromversorgung

Nennspannung (Vdc) 24 vdc 24 vdc
Nennstrom (A) 65A 2x 50A

Sicherheitsstandards EVAstream Turbine

Die EVAstream wurde fiir Geschwindigkeit und Sicherheit Entwickelt. Sicherheits-
maBnahmen wurden ergriffen, um die Sicherheit von Fingern, Zehen und Haaren zu
gewahrleisten. Die EVAstream entspricht den Sicherheitsnormen DIN EN16582-1/2/3,
EN16713-2 (Privatschwimmbecken) und EN13451-1/3 (6ffentliche Schwimmbecken).

Sicherheitsstandards Netzgerat

SELV, UL62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1, TUV EN62368-1 + Al11, EAC TP TC 004,
BSMI CNS14336-1 approved, EN55032 (CISPR32) Class A/B, ENG1000-3-2/3,
ENG1000-4-2/3/4/5/6/8/11, EN55024 , EN61204-3, EN61000-6-2, BSMI CNS13438.
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3.3 ECA Control
ECA Control Eco

ECA Control 1 Essential

Passend flir EVAstream EVAstream
EVAstream Typ NEXT 175 NEXT 225 - 275 - 350
EVAstream
NEXT 450 - 550
Available Start / stop Start / stop

EVA web app functions

Geschwindigkeit / timer

Geschwindigkeit / timer

Verfligbare
EVA-Web-App-Funktionen

Nicht verfligbar

Optional (Erweiterung)

Anschluss EVA
Fernbedienung

Optional (Erweiterung)

Optional (Erweiterung)

ECA-Einheit
MaRe 158 x 119 x 75 mm (Ixbxh) 158 x 119 x 75 mm (Ixbxh)
IP-Schutzart IP20 IP20

Betriebstemperatur

-20°C tot 32°C, Trocken/
kondensationsfrei

-20°C tot 32°C, Trocken/
kondensationsfrei

Garantie 2 Jahre Herstellergarantie

Elektrische Spezifikationen Eingang

2 Jahre Herstellergarantie

Anschlussspannung (Vac) 230 Vac 5W

230 Vac 10W

Impulseingang (Piezo-fahig) Nicht verfigbar

3x Piezo-fahig

Elektrische Spezifikationen Ausgang

PPM-Ausgabe PPM 1 PPM 2
Lichtsteuerungsausgang Nicht verfligbar DMX
Lifterleistung 5W Nicht verfligbar 24 Vdc 5W

(Schaltkast-Beliiftung)
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ECA Control 2 Training

EVAstream

NEXT 225 - 275 -350
EVAstream

NEXT 450 - 550

ECA Control 3 ProTrainer

EVAstream

NEXT 225 - 275 -350
EVAstream

NEXT 450 - 550

Start / stop
Geschwindigkeit / timer
3 Schwimmtrainings

Start / stop
Geschwindigkeit / timer
20 Schwimmtrainings

Optional (Erweiterung)
Kompatibel mit
Schwimmtraining

Optional (Erweiterung)
Kompatibel mit
Schwimmtraining

Optional (Erweiterung)

Optional (Erweiterung)

158 x 119 x 75 mm (Ixbxh)

158 x 119 x 75 mm (Ixbxh)

P20

P20

-20°C tot 32°C, Trocken/
kondensationsfrei

-20°C tot 32°C, Trocken/
kondensationsfrei

2 Jahre Herstellergarantie

2 Jahre Herstellergarantie

230 Vac 10W

230 Vac 10W

3x Piezo-fahig

3x Piezo-fahig

PPM 2 PPM 2
DMX - EVA DMX - EVA
24 Vdc 5W 24 Vdc 5W
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3.4 Ein/Ausschalter

Wenn die EVAstream dauerhaft an das 230V-Netz angeschlossen ist, muss die Installation
zuséatzlich mit einem Ein/Ausschalter versehen werden, der in der Ndhe des Schwimm-
beckens montiert wird, in dem die EVAstream sich befindet.

Nach dem Einsatz muss der Strom ausgeschaltet werden.

3.5 Fernbedienung

Elektrische Spezifkationen - Empféanger

Funkfrequenzbereich 433,92 MHz

Antenne BNC Stecker, externe Antenne optional
(vorzugsweise Dipolantenne fir DIN-Empfanger und
1/2 - oder 1/4 Antenne fur Wandaufbau. Die Antenne
wird standardmaRig mit 10m-Kabel geliefert.)

Elektrische Spezifikationen - Fernbedienung

Funkfrequenzbereich 433,92 MHz

Ein/Ausschalter integriert

IP-Klassizifierung P67

Umgebungsbedingungen -20°C bis +55°C / -4°F bis +130°F (Luftfeuchte 10-90%)
Feuchtigkeit 10-90%

Male 65x112x35mm /2,6 x4,4x1,4 Zoll
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3.6 Antenne

Allgemeine Spezifikationen

Frequenz 433.92 MHz
Gewicht 426 Gramm
Male 33x195x33 mm
Reichweite 50 m, im Freien

3.7 EVA Experience Web-App
Nutzen Sie die EVA Experience Web-App, um die EVAstream zu steuern.
Anleitungen fiir die Einrichtung der Tablet-Umgebung finden Sie in Kapitel 7.

3.8 EVA LED Unterwasserbeleuchtung

Die EVA RGBW LED Unterwasserbeleuchtung rundet das Erlebnis der Gegenstromanlage ab.
Die Unterwasserbeleuchtung flihrt Sie durch das Training. Fiir Anleitungen zur Einrichtung
der Unterwasserbeleuchtung ziehen Sie bitte die Montage- und Installationsanleitung der

EVA LED Unterwasserbeleuchtung zu Rate.

Scannen Sie den QR-Code,

um die Anleitung aufzurufen.
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4. SYMMETRISCHE ANBRINGUNG DER EVASTREAM

Wie wichtig die symmetrische Anbringung der EVAstream ist

Um dem Kunden das optimale Schwimmerlebnis zu ermdéglichen, ist es wichtig,
wéhrend der Designphase sorgféltig tber die Anbringung der EVAstream nachzudenken,
zum Beispiel in Bezug auf Elemente wie Treppen und Plattformen. Solche ‘Hindernisse’
kénnen zu einer weniger angenehmen Schwimmerfahrung flihren. Fiir einen optimalen
Wasserfluss sollte die EVAstream in einem symmetrisch konstruierten Schwimmbad
mittig am Beckenrand angebracht werden.
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Blockaden des Wasserkreislaufs

Wenn sich beispielweise eine Treppe in der Schwimmbadecke befindet, ist die Stromung
nicht auf beiden Seiten des Beckens gleichméaBig, weil die Treppe die Stromung beein-
flusst. Die Strémung der EVAstream ist immer noch genauso stark, doch der Nutzer hat
den Eindruck, dass die Stromung nachlésst.

Stromung bei asymmetrischer Anbringung
Wenn eine Turbine nicht symmetrisch im Becken angebracht wird, ist die Zirkulation

der Stromung nicht auf beiden Seiten des Beckens gleich. Die Strémung der EVAstream ist

immer noch genauso stark, doch es entsteht eine Art Strudel in der Beckenmitte.
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5. MONTAGE DER EVASTREAM

5.1 Montagezeichnungen EVAstream

Einbaunische PP
+ Montagetiefe: 250 mm unterhalb des Wasserspiegels (Mitte der Turbine)
« Bringen Sie die EVAstream horizontal mittig am Beckenrand an.

474,00

148,50
Heart turbine - top niche

183,50
Bottom niche - heart turbine

Seitenansicht
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EVAstream Einbaunische POLY
+ Montagetiefe: 250 mm unterhalb des Wasserspiegels (Mitte der Turbine)
« Bringen Sie die EVAstream horizontal mittig am Beckenrand an.

145,00
Heart turbine - top niche

180,00
Bottom niche - heart turbine

Seitenansicht
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5.2 Positionierung der EVAsteam-Einbaunische

Bei der Installation der Einbaunische muss die Einbautiefe immer anhand des endgultigen
Wasserstands des Schwimmbeckens berechnet werden. Die Einbaunische muss so
positioniert werden, dass sich die Mitte der Turbine genau 25 bis 28 cm unter dem
endglltigen Wasserstand befindet.

Hinweis: BerUcksichtigen Sie diesen Versatz bei der Installation, da eine falsche Einbautiefe
die Leistung der Gegenstromanlage und die Strémungsqualitat unmittelbar beeinflusst.

Installationsrichtlinien

Wasserstand: Positionieren Sie die Mitte der Turbine genau
25-28 cm unter dem endgultigen Wasserstand.

Position der Turbine: Beachten Sie, dass sich die Turbine
nicht in der Mitte der Einbaunische befindet.

26 | EVAstream | Montageanleitung



Brechnungsbeispiel
PP Einbaunische fir Folien- und Betonbecken

Erforderliche Einbautiefe der Turbine unter dem endguiltigen Wasserstand: 250 mm
Abstand von der Oberkante der Einbaunische bis zur Mitte der Turbine: 148,5 mm

Berechnung
250-148,5=101,5mm

Ergebnis
Installieren Sie die Oberkante der Einbaunische 101,5 mm unter dem endgdiltigen
Wasserstand.
- —- — = = = = = =, Wasserstand
§ 101,5mm
474,00 )
25
Q|5
I3 5
& Oberkante
T

Einbaunische

183,50
Bottom niche - heart turbine
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5.3 Die Rippen entfernen

1. Entfernen Sie die Rippen mit einer fiir Plastik geeigneten Sége
Verwenden Sie eine fur Plastik geeignete S&dge und sigen Sie die Rippen an der blau
gepunkteten Linie ab.

2. Leere Einbaunische
Die Einbaunische ist jetzt komplett leer und fiir die Montage der Turbine bereit.
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5.4 Montage der EVAstream Turbine

Montage
der EVAstream
turbine

1. Montieren Sie die Halterung in der Nische
Verwenden Sie die Unterlegscheiben und M12 Muttern.

2. Die Halterung ist immer noch justierbar

Stellen Sie sicher, dass sich die Halterung vor- und riickwérts bewegen |4sst.
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3. Stecken Sie die Turbinenkabel durch die Kabelverschraubungen

Verwenden Sie rote, orange und schwarze Kabel. Andern Sie die Farben der Kabel nicht!

4. Montieren Sie die Turbine in der Halterung
Verwenden Sie die M6x10 Schrauben.
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5. Die Turbine ist immer noch justierbar

Stellen Sie sicher, dass sich die Turbine auf- und ab bewegen lasst.

6. Montieren Sie die Verstellplatte in der Nische
Um die korrekte horizontale Position der Turbine sicherzustellen.
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7. Befestigen Sie die Turbine an der Halterung

Die Vorderseite der Turbine muss gegen die Verstellplatte gedrlickt werden, um die korrekte
Position sicherzustellen. Sichern Sie die Turbine, indem Sie die Schrauben anziehen.

8. Entfernen Sie die Verstellplatte
Diese diente nur dazu, die korrekte horizontale Position der Turbine sicherzustellen.
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9. Befestigen Sie die Halterung an der Nische

Sichern Sie die Halterung an der Nische, indem Sie die Muttern anziehen. Die Turbine ist
jetzt auf die korrekte Steghdhe eingestellt und wie montiert komplett fixiert.

10. Montieren Sie die Frontplatte an der Nische
Verwenden Sie M5x12 Schrauben bei einer Frontplatte aus Edelstahl. Verwenden Sie
M5x16 Schrauben bei einer Frontplatte aus ABS.
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1. Erden Sie die Einbaunische
Die Einbaunische muss auf der Oberseite der Nische an die Beckenerdung angeschlossen

werden.

12. Montieren Sie die Kabelkanéle

Die Kabel muissen in separaten Kabelkanélen liegen.
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G. ELECTRICAL INSTALLATION
DANGER

Gefahr von Elektroschock. Hat tédliche Verletzungen zur Folge. Schalten Sie séamtliche
Elektrizitat in der Nahe des Beckens ab, bevor Sie die elektrische Installation durchflhren.

Elektrische

Installation

6.1 AnschlieBen der EVAstream-Turbine an die Motor Control Unit (MCU):

___;_5 16mm 3
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1. Stellen Sie sicher, dass die Kabel ordnungsgemanf vorbereitet sind
Die Abisolierlange muss 16 mm betragen.
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2.Verbinden Sie die Kabel der EVAstream-Turbine mit der Motor Control Unit (MCU).

Die Kabel miissen in separaten Leitungskanalen verlegt werden.

3.Platzieren Sie die Kabel in den Halterungen
Stecken Sie die roten, gelben und blauen Kabel (4ndern Sie die Kabelfarben nicht) in die

Halterungen und ziehen Sie sie mit einem Flachkopfschraubendreher fest.
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6.2 Optional: EVAstream Kabelanschlussbox

Falls die Kabel nicht lang genug sind, kénnen sie verldngert werden.

Sie kénnen das Kabel von der Turbine zur Motorsteuerungseinheit mithilfe
der EVA Anschlussbox verlangern.

L

-==-=--2 3X1X25mm2

F]

o Meax 20m
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Wahlen Sie Ihr Kabel (flexibles Kabel mit feinen Kupferdrahtstrangen)

+ Verwenden Sie ein 3x1x16/25mm?2 Kabel mit einer maximalen Kabelldnge von 20 Metern
(insgesamt maximal 25 Meter einschlie3lich des bestehenden Kabels).

+ Verwenden Sie ein 3x1x25mm?2 Kabel mit einer maximalen Kabelldnge von 30 Metern

(insgesamt maximal 35 Meter einschlieBlich des bestehenden Kabels).

2. Platzieren Sie die EVA Anschlussbox

Die Kabelanschlussbox muss Gber dem Boden (zugénglich) platziert werden.
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3. Verbinden Sie die Kabel

Verwenden Sie rote, orange und schwarze Kabel. Andern Sie die Farben der Kabel nicht!

4. Montieren Sie die Kabelrohre

Die Kabel mussen in separaten Rohren verlegt und die Anschlussbox geschlossen werden.
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6.3 Verbinden der ECA Control mit der Motor Control Unit (MCU):

1. SchlieBen Sie die ECA Control an die Motor Control Unit (MCU) an
Verwenden Sie das mitgelieferte 2-adrige Signalkabel.

2. Wenn das mitgelieferte Kabel nicht lang genug ist, kann ein langeres Kabel

installiert werden
Wichtig: Plus mit Plus und Minus mit Minus verbinden.
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3.Installieren Sie die Antenne an der ECA Control
Wenn die Fernbedienung verwendet wird, installieren Sie die Antenne auBerhalb des
Technikraums, um eine optimale Reichweite zu gewahrleisten.

4.Zusétzliche Optionen:
Die Modelle ECA 1 Essential, ECA 2 Trainer und ECA 3 ProTrainer bieten folgende zuséatzliche
Funktionen:

e DMX: Zum Anschlieen von Unterwasserbeleuchtung,
* FAN: Zum AnschlieBen eines externen Lifters,
* 3x Piezo: Zum AnschlieBen von Piezo-Tastern.
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6.4 Optional: AnschlieBen der PSU-Box der EVA LED-Unterwasser-
beleuchtung an die ECA Control:

1. Die PSU-Box unterstiitzt 2, 3 oder 4 Unterwasserlampen

2. Installieren Sie Kabelhiilsen, bevor Sie die Kabel anschlieen
Sehen Sie sich das Video ,,Connecting PSU RGBW* auf www.evaoptic.com an.
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3. Verbinden Sie die 7-adrigen Kabel der Unterwasserlampen mit der PSU-Box

Stellen Sie sicher, dass sie in die richtigen Anschllsse gesteckt werden.

4. SchlieBen Sie das DMX-Kabel von der PSU-Box an die ECA Control an
Verwenden Sie das mitgelieferte DMX-Kabel.
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5. Wenn das mitgelieferte Kabel nicht lang genug ist, kann ein langeres Kabel

installiert werden
Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen korrekt sind: SchlieBen Sie den positiven Draht
an das rote Kabel, den negativen Draht an das weil3e Kabel und den Erdungsdraht an das
schwarze Kabel an.
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6. Optional: Installation mit mehr als 4 Lampen im Schwimmbecken
Verbinden Sie die PSU-Box mit einer zusatzlichen PSU-Box tiber den DMX-Ausgang.
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6.5 Anschluss an die Netzstromversorgung:
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1. AnschlieBen an die Netzstromversorgung:

SchlielRen Sie die EVAstream Motor Control Unit, die ECA Control und die PSU-Box an die
Netzstromversorgung an.

2.Installieren eines Ein-/Ausschalters:

SchlieBen Sie einen Ein-/Ausschalter (Stromschalter) an die Steckdose an und installieren
Sie ihn in der Ndhe des Schwimmbeckens.
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6.6 Optional: Router mit der ECA Control verbinden:

Wenn die drahtlose Verbindung zu schwach ist, kann eine kabelgebundene Verbindung

hergestellt werden. Schlielen Sie ein UTP-Kabel vom Router an die ECA Control an.
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7. STEUERUNGSOPTIONEN

7.1 EVA Experience Web-App (empfohlen):

Wir haben eigens fir die EVAstream ein komplettes Trainingsprogramm fur Schwimmer
jeden Alters und Niveaus entwickelt. Die Workouts bestehen aus Intervall-, Sprint-

und Ausdauerelementen und steigern sich in Ldnge und Intensitat. Nutze Sie die

EVA Experience Web-App, um lhre Trainingssession zu managen.

Zum Einrichten der Web-App
scannen Sie den QR-Code

[E]
| éé Zum Einrichten der Web-App

ey
i i
LT 7 das Video ansehen
- .,
@?‘Iﬂh t

7.2 Die EVAstream ist jetzt einsatzbereit
Die EVA Fernbedienung hat die folgenden Funktionen:

EIN/AUS Taste EVAstream EIN/AUS

Taste +

Kurzes Driicken: Intensitdt um 5% steigern

Langes Driicken: Intensitat steigern, so lange Sie driicken, um

die Geschwindigkeit stufenlos zu erhéhen

Taste -
Kurzes Driicken: Intensitdt um 5% senken
Langes Driicken: Intensitat senken, solange Sie driicken, zum

stufenlosen Absenken der Geschwindigkeit
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8. ENTSORGUNG

8.1 AuBBerbetriebnahme

Gefahr von Elektroschock. Risiko auf Elektroschock und Verletzungsgefahr. Stellen Sie
sicher, dass das Produkt vor der AuBBerbetriebnahme vom Netzkabel genommen wird.
1. Schalten Sie den Strom ab.

2. Schalten Sie den Strom um das Schwimmbecken ab.

3.Trennen Sie das Netzkabel.

4.Trennen Sie alle anderen Kabel.

8.2 Entsorgung

Bevor Sie die verschiedenen Materialien entsorgen, trennen Sie sie in recycelbaren Abfall,
Normalmill und Sonderabfall. Halten Sie sich an die gesetzlichen Vorschriften und
Bestimmungen vor Ort, wenn Sie das Produkt und seine einzelnen Komponenten
entsorgen. Ein Produkt, das mit dem WEEE-Symbol gekennzeichnet ist, muss in die
separate Entsorgung elektrischer und elektronischer Gerate gebracht werden. Wenden Sie

sich an Ihren Lieferanten fir weitere Informationen.
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ANHANG 1

NORMERFULLUNG

EMV- Richtlinie: 2014/30/EU Niederspannungs-Richtlinie: 2014/35/EU
EMI Electromagnetic Emission EN 60364-4-41

EN 55032 (CISPR32) Class A, B EN 62368-1

EN 60364-7-702

EMV Elektromagnetische Vertraglichkeit

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EMC Immunitat & Spezifische

EN 61000-4-2

EN 61000-4-3

EN 61000-4-4

EN 61000-4-5

EN 61000-4-6

EN 61000-4-8

EN 61000-4-11

EN 55024

EN 615204-3

EN 61000-6-2

Sicherheitsstandards

EN 13451-1

EN 13451-3

EN 16582-1

EN 16582-2

EN 16582-3

EN 16713-2

EN 15288-1

EN 60204-1
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ANHANG 2

Umgebungsbedingungen und Anwendung der EVAstream

Umgebungstemperatur der Spannungsversorgungsbox (Aufstellung in einer trockenen,
kondensationsfreien Umgebung): 0°C bis 32°C. Wassertemperatur: +1°C bis +35°C.

ANHANG 3
Wasserwerte

Der Anwender der EVAstream ist daflir verantwortlich, die richtigen Bedingungen fir ei-

nen optimalen Produktlebenszyklus zu schaffen. Um die Garantiebedingungen zu erful-

len, sollte die EVAstream nur in Becken mit einer Wasserzusammensetzung innerhalb

der folgenden Grenzwerte eingesetzt werden:
+ Wassertemperatur: +1°C bis +35°C

. pH-Wert: 6,8 - 7,8

+ Maximaler Chlorgehalt des Wassers:

- Hallenbad - Freies Chlor (FAC): 0,5 = VBC = 1,5 mg/|

- Freibad >= 20 m? - Freies Chlor (FAC): 0,5 < VBC = 3,0 mg/I
- Freibad < 20 m? - Freies Chlor (FAC): 0,5 < VBC = 5,0 mg/L
- Alle Becken - Gebundenes Chlor: < 0,6 mg/|

+ Das Becken und das vorhandene Zubehdér muss frei von Elektrolyse sein.
+ Einbaunische muss korrekt geerdet sein, um Elektrolyse zu verhindern.

+ Cyanurséure: < 100 mg/I

+ Metalle: = 0 mg/I

Karbonathéarte: = 2°dH (°dH = mmol/l x 2,8); (°eH =mmol/I x 3,5);
(°fH = mmol/l x 5,0)

+ Ozon: 0 mg/I
+ Chlorit + Chlorat: = 30 mg/|
+ Redox-Potential: 2 700 mV

ANHANG 4
Unbeabsichtigte Verwendungen

Nicht zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen.

Nicht zur Verwendung in aggressiven Umgebungen (Gase, Sduren, Ddmpfe,
Substanzen, Ole).

Nicht zur Verwendung in verschmutztem Wasser.

Die Turbine sollte niemals auf3erhalb des Wassers verwendet werden.

Je nach Betonart muss der Installationsschacht geschuitzt werden. Wenn Beton
mit hohem Chlorid- und Sulfatanteilen (z.B. Thermotec) verwendet wird, muss die
Rickseite des Installationsschachts vor diesen schadlichen Substanzen mit einer
PE-Folie geschitzt werden (Geb&dudeschutzfolie).
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