
MONTAGEHANDLEIDING ECA CONTROL
Een stapsgewijze handleiding voor het bedienen van de 
EVA LED onderwaterverlichting en de EVAstream met afstandsbediening 
en de EVA Experience web-app
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1. OVER DEZE HANDLEIDING

1.1 Taal
Deze handleiding is bedoeld voor gekwalificeerde installateurs. Lees en begrijp de 

informatie in deze handleiding voordat u dit product monteert en gebruikt. 

De oorspronkelijke taal van deze handleiding is Engels. Alle versies van deze handleiding 

in andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke handleiding.  

1.2 Gebruikte symbolen 
Deze handleiding bevat veiligheidsinstructies. Het negeren van deze instructies kan 

leiden tot letsel of schade aan het apparaat. Elke veiligheidsinstructie wordt aangeduid 

met een symbool. Het symbool komt overeen met het risiconiveau van de beschreven 

gevaarlijke situatie.

	 Dit symbool geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, 
	 de dood of ernstig letsel tot gevolg zal hebben.

	 Dit symbool geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, 
	 tot dodelijk of ernstig letsel kan leiden.

	 Dit symbool geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden,  
	 kan leiden tot licht of matig letsel.

	 Dit symbool geeft een situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, 
	 kan leiden tot schade aan het product of het milieu.

NOTICE

DANGER

WARNING

CAUTION

2.1 Veiligheidswaarschuwingen en voorschriften

Gevaar voor elektrische schok. Levensgevaar. Schakel alle elektriciteit in de buurt van 

het zwembad uit voordat u de elektrische installatie uitvoert.

Gevaar voor elektrische schok. Gevaar voor elektrische schok en letsel. Het product 

moet geïnstalleerd worden door een erkende elektricien. Een verkeerde installatie kan 

elektrische gevaren veroorzaken.

Gevaar voor elektrische schokken. Risico op elektrische schokken door onjuiste montage.

•	 Zorg ervoor dat u de bijgeleverde documenten zorgvuldig doorleest.

•	 Sluit het product nooit aan op het lichtnet voordat alle losse draden goed zijn aangesloten.

•	 Haal altijd de stekker van het product uit het stopcontact voor onderhoud.

Gevaar voor elektrische schokken. Risico op elektrische schokken door stroomlekkage.

•	 Zorg ervoor dat u de turbine installeert met een PE aarding.

•	 Het is belangrijk om de installatienis aan te sluiten op de zwembadaarding, nooit op  

	 de huisaarding. 

 

Risico op productschade. Langdurige verstoring van de frequentie kan de apparatuur 

permanent beschadigen.

•	 Plaats nooit besturings- en voedingskabels samen in één buis, volg hierbij de 

	 elektrische normering. 

2.2 Algemene veiligheidsinstructies
Volg de NEN1010 richtlijnen. Volg de specifieke installatie-eisen van IEC 60364-7-702: 2010 

(Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-702: Eisen voor speciale installaties, ruimtes 

en gebieden - Zwembaden en fonteinen). Installeer de besturing binnen of  buiten zone 2 

(NIET in zone 0 of 1) volgens IEC 60364-7-702: 2010. De voeding moet voorzien zijn van een 

aardlekschakelaar (ELCB) met een nominale differentiële stroom ≤ 30mA.

2. VEILIGHEID

NOTICE

DANGER

WARNING

WARNING

WARNING
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3. PRODUCT - ECA CONTROL

Geschikt voor
type EVAstream

Beschikbare 
EVA web app functies

Connectie EVA LED 
onderwaterverlichting

Connectie EVA 
Afstandbediening

ECA Unit
Afmetingen
IP-classificatie
Werktemperatuur

Garantie

Electrische specificaties input 
Aansluitspanning (Vac)
Pulse input (piezo ready)

Electrische specificaties output 
PPM output
Lighting control output
Fan output 5W
(voor kastventilatie)

ECA Control Eco

EVAstream 
NEXT 175

Start / stop
Speed / timer

Niet beschikbaar

Optioneel 

158 x 119 x 75 mm (lxbxh)

IP20

-20°C tot 32°C, 
droog/condensvrij

2 jaar fabrieksgarantie

230 Vac 5W

Niet beschikbaar

PPM 1

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

ECA Control 2 Training

EVAstream 
NEXT 225 - 275 -350
EVAstream 
NEXT 450 - 550

Start / stop
Speed / timer
3 zwemtrainingen

Optioneel (uitbreiding)
Koppelbaar met 
zwemtrainingen

Optioneel 

158 x 119 x 75 mm (lxbxh)

IP20

-20°C tot 32°C, 
droog/condensvrij

2 jaar fabrieksgarantie

230 Vac 10W

3x Piezo ready

PPM 2

DMX - EVA

24 Vdc 5W

ECA Control 1 Essential

EVAstream 
NEXT 225 - 275 - 350
EVAstream 
NEXT 450 - 550

Start / stop
Speed / timer

Optioneel 
(uitbreiding)

Optioneel 

158 x 119 x 75 mm (lxbxh)

IP20

-20°C tot 32°C, 
droog/condensvrij

2 jaar fabrieksgarantie

230 Vac 10W

3x Piezo ready

PPM 2

DMX

24 Vdc 5W

ECA Control 3 ProTrainer

EVAstream 
NEXT 225 - 275 -350
EVAstream 
NEXT 450 - 550

Start / stop
Speed / timer
20 zwemtrainingen

Optioneel (uitbreiding)
Koppelbaar met 
zwemtrainingen

Optioneel 

158 x 119 x 75 mm (lxbxh)

IP20

-20°C tot 32°C, 
droog/condensvrij

2 jaar fabrieksgarantie

230 Vac 10W

3x Piezo ready

PPM 2 

DMX - EVA

24 Vdc 5W
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Om de EVA onderwaterverlichting te bedienen met de EVA Experience web-app en optioneel 

de EVA Remote Control, sluit u de ECA Control aan op de EVA LED onderwaterverlichting. 

4.1 Sluit de ECA-besturing aan op afzonderlijke voedingen

In dit geval is de ECA Control de master control. De PSU’s van de EVA LED onderwater-

verlichting moeten in slave-modus worden gezet.

Instellen van de 4+2 kanaal led driver:

Zet de Rotary switches op 001 (Slave mode)

Het is mogelijk om meerdere lichtgroepen aan te sluiten op de ECA Control.  

Naast 001 kunnen er nog 3 groepen worden aangemaakt met de volgende instellingen in 

de draaischakelaars: 011 / 021 / 031. De afstandsbediening werkt alleen op groep 001.  

Alle groepen kunnen worden aangestuurd in de EVA Experience webapp.

4. SLUIT ECA CONTROL AAN OP EVA LED ONDERWATER-
	 VERLICHTING (ZONDER EVASTREAM)

0 0 1
4+2 CHANNEL LED DRIVER

DMX-kabelverbinding

Sluit de meegeleverde DMX-kabel van de ECA Control aan op de 4+2-kanaals led-driver 

(14, 16, 18) van de EVA-onderwaterverlichtingsvoeding op de aangegeven nummers. 

Verbind de EVA onderwaterverlichtingsvoedingen met elkaar via een DMX-kabel

•	 Sluit de DMX-kabel (2-draads + afscherming) aan op de 4+2 kanaals led driver aan  

	 de linkerkant van de PSU op de aangegeven nummers (14,16,18).

•	 Sluit dezelfde DMX-kabel aan op de 4+2 kanaals led driver aan de linkerkant van

	 de volgende PSU op de aangegeven nummers (13,15,17).

•	 Herhaal dit voor alle PSU’s (13-14: Afscherming, 15-16: DMX-, 17-18: DMX+).

4+2 CHANNEL LED DRIVER

+ - Gnd

DMXPPM

Switch Switch Switch

ECA Control
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4.2 Sluit de ECA-besturing aan op de PSU-box

Sluit de meegeleverde DMX-kabel van de EVA Control aan op de PSU-box.

Als de meegeleverde kabel niet lang genoeg is, kan een langere kabel worden geïnstal-

leerd. Zorg voor de juiste verbindingen: sluit de positieve draad aan op de rode kabel, 

de negatieve draad op de witte kabel en de aardedraad op de zwarte kabel.

Om de web app in te stellen, 
scan de QR-code

Wanneer de afstandsbediening wordt gebruikt, installeer dan de antenne buiten de 

technische ruimte voor een optimaal bereik.

4.3 Functies

Afstandsbediening

AAN/UIT-knop	 AAN/UIT EVA LED onderwaterverlichting

Knop +	 Lichtscène wijzigen +

Knop -	 Lichtscène wijzigen  -

	

EVA Experience web app
Gebruik de EVA Experience webapp om alle EVA LED onderwaterlampen te beheren. 

Voor een correcte werking moet de app aangeven dat er geen EVAstream is en hoeveel 

verlichtingsgroepen u wilt bedienen. U kunt de juiste instelling kiezen in de installatie-

wizard. Daarnaast kunnen deze instellingen altijd worden aangepast onder het tabblad 

‘geavanceerde instellingen’.
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Om de EVAstream te bedienen met de EVA Experience web-app en optioneel de 

EVA Remote Control, sluit u de ECA Control aan op de EVAstream. 

Sluit de ECA-besturing aan op de Motor Control Unit (MCU). Gebruik de meegeleverde 

2-aderige signaalkabel.

Als de meegeleverde kabel niet lang genoeg is, kan een langere kabel worden geïnstal-

leerd. Belangrijk: sluit plus op plus aan en min op min.

5. SLUIT ECA-BESTURING AAN OP EVASTREAM 5.2 Functies

Afstandsbediening

De EVA afstandsbediening heeft de volgende functies:

AAN/UIT-knop 	 EVAstream AAN/UIT

Knop + 

Kort indrukken: 	 de intensiteit met 5% verhogen  

Lang indrukken: 	 de intensiteit verhogen zolang u drukt voor  

	 een traploze snelheidsverhoging  

Knop - 

Kort indrukken:	 intensiteit verlagen met 5%  

Lang indrukken:	 intensiteit verlagen zolang u drukt voor 

	 een traploze snelheidsverlaging

Als de afstandsbediening ook voor de verlichting wordt gebruikt, kan met de aan/uitknop 

worden geschakeld tussen de bediening van de EVAstream en de verlichting.

Om te veranderen: houd de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt:

•	Wanneer u het blauwe licht ziet, begint de afstandsbediening met het bedienen van 

	 de EVA LED onderwater

• Wanneer u het witte licht ziet, begint de afstandsbediening met het bedienen van 

	 de EVAstream

EVA Experience web app 
Gebruik de EVA Experience webapp om alle EVA LED onderwaterlampen te beheren. 

Voor een correcte werking moet de app aangeven dat er geen EVAstream is en hoeveel 

verlichtingsgroepen u wilt bedienen. U kunt de juiste instelling kiezen in de installatie-

wizard. Daarnaast kunnen deze instellingen altijd worden aangepast onder het tabblad 

‘geavanceerde instellingen’.

Om de web app in te stellen, 
scan de QR-code
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1. Extra opties

De modellen ECA 1 Essential, ECA 2 Trainer en ECA 3 ProTrainer bieden de volgende extra 

mogelijkheden:

• DMX: voor het aansluiten van onderwaterverlichting,

• FAN: voor het aansluiten van een externe ventilator,

• 3x Switch: voor het aansluiten van een externe EVA Remote Control of Piezo-knoppen.

2. Verbind de router met de ECA Control

Als de draadloze verbinding te zwak is, kan er een bekabelde verbinding worden 

gemaakt. Sluit een UTP-kabel aan van de router naar de ECA Control.

OPTIONEEL: AANSLUITINGEN OP ECA CONTROL 3. Verbind een externe EVA Remote Control met de ECA Control

Sluit de meegeleverde 2-aderige signaalkabels van de EVA Remote Control aan op 

de ECA Control. Sluit Switch 1 aan op de Switch 1 van de ECA Control. Switch 2 op 

Switch 2 en Switch 3 op Switch 3.

DMXPPM

Switch Switch Switch

+ -

+ -

Switch Switch Switch

+ -

+ -

+ -

+ -

ECA Control

EVA Remote Control
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