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Kwaliteit & betrouwbaarheid
Onze productontwikkelaars kennen de wereld 
van zwembaden als geen ander. Ze combineren 
hun kennis op het gebied van LED technologie, 
materialen en elektronica met jarenlange 
expertise in zwembaden en waterparken. Met 
hun kennis en expertise ontwerpen we nieuwe, 
innovatieve producten en blijven we ons huidige 
productassortiment verder verbeteren. Zo streven 
we naar perfectie. 

We produceren in eigen huis en alle materialen 
worden herhaaldelijk grondig getest. Ook zijn 
wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, 
wet- en regelgeving. Het resultaat? Een optimaal 
functionerend assortiment LED verlichting met 
een maximale levensduur in de veeleisende 
zwembadomgeving.

“Een uniek modulair 
verlichtingssysteem, 
speciaal ontworpen 

voor optimale 
prestaties in

zwembaden.”

Weinig omgevingen stellen hogere eisen aan een verlichtingssysteem dan zwembaden. Warmte, 
vocht en chloor zijn in deze omgeving belangrijke risicofactoren die de levensduur en kwaliteit 
van verlichting drastisch beïnvloeden. De invloed van deze factoren op verlichting wordt 
bovendien vaak onderschat. Bij EVA Optic houden we hier wél rekening mee. Met EVAline LED 
lijnverlichting bieden wij een uniek modulair verlichtingssysteem, speciaal ontworpen om 
optimaal te presteren in zwembadomgevingen.

Al meer dan 10 jaar zijn wij dé expert op het gebied van professionele LED zwembadverlichting. 
Wij ontwikkelden een compleet assortiment krachtige, betrouwbare, energiezuinige en vooral 
mooi vormgegeven LED verlichting die optimaal functioneert in elke zwembadomgeving. Zo is 
zwembadverlichting niet langer iets om u zorgen over te maken, maar iets om trots op te zijn.

EVAline LED lijnverlichting
Voor zwembaden



EVAline LED lijnverlichting
Voor een perfecte lichtbeleving

EVAline LED lijnverlichting combineert de 
belangrijkste eigenschappen die nodig zijn 
voor een perfecte lichtbeleving: een hoge 
kleurechtheid (CRI) van de LEDs, een lage 
verblindingsfactor (UGR <19) en een driver met 
een zeer lage flikkeringsindex.

Hoge kleurechtheid (CRI 84)
De hoge kleurechtheid van de LEDs zorgt ervoor 
dat kleuren er hetzelfde uitzien als bij natuurlijk 
daglicht. De armaturen verlichten de ruimte 
gelijkmatig, ook wanneer ze zich (schuin) rondom 
het te zwembad bevinden.

Lage verblindingsfactor (UGR<19)
EVAline LED lijnverlichting heeft een zeer lage 
verblindingsfactor door de unieke microprisma 

afscherming. Deze afscherming zorgt ervoor dat 
de krachtige LEDs geen verblinding veroorzaken. 
Een must voor het gebruik in zwem- en 
sportfaciliteiten.

Flikkervrij
EVAline LED lijnverlichting is flikkervrij. Dat is 
belangrijk, want flikkerend licht is zeer storend 
voor sporters en instructeurs. Laagfrequente 
flikkeringen in verlichting kunnen leiden tot een 
wazig zicht, vermoeide ogen en een verminderde 
visuele perceptie. Ook kunnen flikkeringen 
stroboscopische effecten veroorzaken, waardoor 
objecten zoals ballen of shuttles lijken te 
vertragen of te stoppen met bewegen. Zelfs 
flikkeringen op frequenties die niet zichtbaar zijn 
voor het blote oog kunnen hiervoor zorgen.

Auto Temperature System (ATS)
Om optimale prestaties en een maximale levensduur te behalen, moeten armaturen en LEDs bestand zijn tegen de hoge 
zwembadtemperaturen. Hiervoor ontwikkelden we het Auto Temperature System (ATS): een unieke en slimme technologie, 
waarmee een armatuur zijn eigen temperatuur regelt.

Wanneer de temperatuur van de LEDs te hoog wordt, zorgt het verlichtingssysteem automatisch voor een lichte dimming 
totdat de gewenste balans tussen de omgevingstemperatuur en de LED temperatuur is hersteld. Deze dimming is zo 
minimaal dat u hier niets van merkt, maar de verlichting gaat hierdoor vele jaren langer mee.

Financiële voordelen van LED verlichting
Verlichting is een grote kostenpost voor zwembaden. 
Hierbij gaat het niet alleen om de aanschaf van een 
verlichtingssysteem, maar ook om het energieverbruik 
en de jaarlijkse onderhoudskosten. De toepassing 
van LED verlichting helpt u om elk jaar opnieuw 
besparingen te realiseren.
 
1. LED verlichting verbruikt gemiddeld 50 tot 70% 
 minder energie (Kwh) dan TL- en gasontladings-
 verlichting.
2. LED verlichting heeft een 5 tot 10 maal langere  
 levensduur.
3. In de meeste gevallen verdient u uw investering in  
 LED verlichting binnen 5 jaar terug.
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“Om asymmetrisch te 
verlichten worden de 

LEDs onder een hoek van 
30 of 40 graden in het 

armatuur geplaatst.”
De vernieuwde verlichtingsarmatuur wordt recht opgehangen. Om 
asymmetrisch te verlichten worden de LEDs onder een hoek van 30 of 
40 graden in de armatuur geplaatst. Hierdoor is het niet langer nodig 
om kantelbeugels te gebruiken om asymmetrisch te kunnen verlichten. 
Deze verbetering zorgt voor een snellere en eenvoudigere installatie.

EVAline LED lijnverlichting
Verlicht nu ook asymmetrisch

Innovatie is onze kracht. Door te blijven vernieuwen en 
verbeteren, bieden we u altijd het best mogelijke product. 
Zo introduceerden we eind 2022 een nieuwe versie van onze 
EVAline LED lijnverlichting met de mogelijkheid om naast 
symmetrisch ook eenvoudig asymmetrisch en breed stralend 
te verlichten. 

Het asymmetrisch verlichten van zwembaden zorgt voor 
een rustiger lichtbeeld voor zowel toezichthouders als 
zwemmers. Daarnaast is de verlichting sneller te installeren 
en eenvoudiger te onderhouden, omdat deze in een carré 
boven het perron om het zwembad wordt geplaatst, in 
plaats van direct boven het water.

Asymmetrisch verlichten

De EVAline LED lijnverlichting armatuur:
1  Doorlopende asymmetische EVA LED lichtlijn
 De lichtmodules worden tegen elkaar aan geplaatst en vormen een doorlopende lijn.
2  Onderbroken asymmetische EVA LED lichtlijn
 De licht- en covermodules worden afwisselend, volgens het lichtplan, geplaatst.



Met asymmetrische verlichting creëren we een optimaal 
verlicht zwembad. De verlichting zorgt voor een evenredige 
lichtverdeling en een egaal lichtbeeld (UGR waarde: <19) dat 
verblinding voorkomt. Het biedt toezichthouders een rustig 
beeld tijdens het bewaken van de veiligheid in het zwembad 
en rugzwemmers een prettige zwemervaring.

Efficiënt en zuinig
Het verlichtingssysteem verlicht alleen de actieve zones en 
verspilt geen energie aan de inactieve zones. Omdat niet 
alle richtingen verlicht zijn (en hoeven te worden), heeft het 
minder lichtbronnen nodig. Hierdoor bespaart u energie- en 
onderhoudskosten.

EVAline LED lijnverlichting
Rustig lichtbeeld voor begeleiders en zwemmers

Snelle installatie en eenvoudig onderhoud
De nieuwste EVAline LED lijnverlichting is nóg eenvoudiger en sneller te installeren en te onderhouden. Omdat de 
verlichting rondom het zwembad geïnstalleerd wordt, vindt de installatie boven het perron plaats en niet boven 
het water. Installateurs hebben vanaf het perron toegang tot de verlichting en hoeven geen gebruik te maken van 
arbeidsintensieve en dure steigerconstructies.



Na jaren dienst was de zwembadverlichting van recreatiebad Stappegoor in Tilburg aan vervanging 
toe. “De TL-verlichting was verouderd en deels defect”, vertelt Leo Lorijn van BetuwTech. “Door deze te 
vervangen wilde het recreatiebad meer licht en een beter lichtbeeld creëren.”

Optimaal lichtbeeld
BAM Nederland schreef een aanbestedingsronde uit en BetuwTech kwam als winnaar uit de bus. Lorijn: 
“Samen met EVA Optic hebben wij de verlichting mogen aanbieden en vervangen.” Voor het creëren van 
het gewenste lichtbeeld adviseerde EVA Optic de toepassing van haar asymmetrische lichtlijn. “Er hangen 
geen lichtarmaturen meer boven het bad. De lichtuittreding wordt met deze lichtlijn afgesneden, waardoor 
toezichthouders niet verblind worden aan de overkant van het bad. Tegelijkertijd biedt de verlichting 
zwemmers een rustiger lichtbeeld”, vertelt Martijn van der Ziel van EVA Optic.

Geslaagde pilot
“Dit was ons eerste pilotproject met de nieuwe 
asymmetrische lichtlijn”, vult Lorijn aan. “Het 
is allemaal goed verlopen. Je monteert deze 
lichtlijn hetzelfde als een normale lichtlijn, 
maar je hoeft niet meer met gradenbeugels te 
werken. Dat zorgt voor een esthetisch netter 
beeld, omdat de lichtlijnen er allemaal identiek 
uitzien. En tegelijkertijd maakt het het monteren 
eenvoudiger. Als montagepartner zijn wij blij met 
deze nieuwe lichtlijn!”

Het licht is erg rustig
“Op dit moment hebben wij aan alle kanten 
goed licht, op elke plek in het bad hebben wij 
nu dezelfde verlichting. De verlichting bevalt 
enorm goed. Het is erg rustig en het is in te stellen 
in diverse percentages waardoor je voor elke 
activiteit de juiste lichtopbrengst kunt hebben”, 
aldus Linda van Iersel (teamleider recreatiebad 
Stappegoor Tilburg). 

Recreatiebad Stappegoor in Tilburg
Creëert met asymmetrische lijnverlichting rustig lichtbeeld

“De asymmetrische 
verlichting zorgt voor 
een esthetisch netter 
beeld en is eenvoudiger 
te monteren. Als 
montagepartner zijn 
wij blij met de nieuwe 
lichtlijn!” – BetuwTech
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EVAline LED lijnverlichting
Modulair systeem

Scharniermechanisme
3 Covermodule

Wordt gemonteerd op de basismodule

Lengte: op maat gemaakt (max. 5 meter per deel) 

De covermodule wordt op de tussenliggende delen 
gemonteerd om de basismodule af te dekken. Zo is 
er tussen de lichtmodules geen kabel zichtbaar. De 
licht- en covermodules worden afwisselend, volgens 
het lichtplan, gemonteerd.

1 Basismodule
Wordt gemonteerd aan het plafond

Lengte: op maat gemaakt (max. 5 meter per deel)

De EVAline basismodule vormt de basis van het 
verlichtingssysteem. Basismodules hebben een 
maximale lengte van 5 meter en worden als basis 
aan het plafond gemonteerd. Het is mogelijk om 
basismodules onderling aan elkaar te koppelen met 
speciale koppelstukken. 

In de basismodule wordt een Woertz 3-fasen 
7-aderige bandkabel (met noodvoorziening of 
dimming) gelegd. Deze kabel is in de fabriek op 
lengte afgeknipt en voorzien van een eindkap.

2 Lichtmodule
Wordt gemonteerd op de basismodule

Lengte: 233.2 cm of 117.2 cm 

De EVAline lichtmodule wordt op de basismodule 
gemonteerd daar waar een lichtpunt gewenst is. 
Hierbij is er keuze uit symmetrische, asymmetrische 
en breedstralende verlichting. De lichtmodules zijn 
uitgevoerd met valbeveiliging. 

De lichtmodules worden op de juiste positie 
aan de basismodule bevestigd met behulp van 
het scharniermechanisme. Vervolgens wordt de 
bedrading van de voedingen in de lichtmodules 
op de Woertz connectorblokken aangesloten. Na 
het plaatsen van de connector op de kabel en 
het vastschroeven van de valbeveiliging, kan de 
lichtmodule vastgeklikt worden op de basismodule. 

Aan het begin van de kabel wordt een connector 
bevestigd om netspanning op aan te sluiten. Deze 
wordt ofwel naast de voeding in het armatuur 
gepositioneerd ofwel naast de armatuur waar later 
de covermodule wordt geplaatst.

EVAline is een modulair LED lijnverlichtingsysteem, vervaardigd uit blank geanodiseerd aluminium. Het systeem 
bestaat uit drie delen: basismodule, lichtmodule en covermodule. EVAline is ook leverbaar als compleet 
armatuur, bestaande uit gelijke delen basismodule en lichtmodule. Raadpleeg bij de installatie van EVAline LED 
lijnverlichting altijd de montagehandleiding. 

De licht- en covermodules worden aan de basismodule bevestigd middels een scharnier met kliksluiting. Bij het 
vastklikken van de modules hoeft geen schroevendraaier of ander gereedschap gebruikt te worden, waardoor 
beschadigingen aan het materiaal en daardoor corrosie voorkomen wordt. EVAline wordt opgehangen met 
hamerkopbouten, eventueel gecombineerd met aanvullend montagemateriaal. Sinds 2023 werken wij met de 
gecertificeerde bevestigingsartikelen van PoolFIX®.

PoolFIX® levert gecertificeerde bevestigingsartikelen als moeren, bouten en schroeven, in twee soorten: PoolFIX® 
5e generatie en 1.4529 materiaal. Alle materialen voldoen aan het Bouwbesluit 2012, NPR 9200:2015, Bbl 2022, 
DIN EN 15288-1:2019-05 en de Wet Kwaliteitsborging.

Wij vinden het belangrijk dat klanten onze verlichting jarenlang onbezorgd kunnen gebruiken. De 
bevestigingsmaterialen van PoolFIX® dragen hier direct aan bij.
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EVAline LED lijnverlichting
Modellen

xx
Vul hier de gewenste kleurtemperatuur in. Hierbij kunt u kiezen uit 30 voor 3000K, 40 voor 4000K, 50 voor 5000K en 60 
voor 6000K.

yy
Vul hier de gewenste asymmetrische stralingshoek in. Hierbij kunt u kiezen uit 30º of 40º.

*Getest, gecertificeerd en klaar voor gebruik
De nieuwe LED lichtlijn is uitgebreid getest door internationale Producttest- en Certificeringsorganisatie DEKRA. 
Met een balvastcertificaat (DIN VDE 0710-13 1981, DIN 18032-3: 1997) en een UGR-waarde van >19 als resultaat. Een 
waardevolle bevestiging van de kwaliteit, veiligheid en levensduur van dit innovatieve verlichtingsproduct.

Type armatuur

Materiaal

Armatuur afmetingen

Schokbestendig / balvast

Auto Temperature System (ATS)

Type LED

CRI LED

Kleurtemperaturen

Lumen efficacy systeem (+/- 10%)

Active power factor correction

Constant light output

Flikkervrij

Input voltage AC

Input voltage DC

Aansturingstechniek

Beveiligingen

Opties

Levensduur

Garantie

IP53 lijnverlichting - chloorbestendig

Blank geanodiseerd aluminium

PMMA UGR <19 microprisma afscherming

L: 1172 mm  |  B: 109 mm  |  H: 100 mm

L: 2332 mm  |  B: 109 mm  |  H: 100 mm

Ja, DIN VDE 0710-13 1981, DIN 18032-3: 1997*

Ja

High-power multi chip LED array

3000K t/m 5000K:  >84

6000K:  >98

3000K: Warm white

4000K: Neutral white

5000K: Daylight white

6000K: Full spectrum

3000K: 116 Lm/W

4000K: 120 Lm/W

5000K: 135 Lm/W

6000K: 120Lm/W

>0,95

Ja

Ja

220 / 240

110 / 127

DALI

Kortsluiting overload, overvoltage

SELV equivalent, Class 2 output, dubbel geïsoleerd

Noodunits, daglicht sensors

50.000 uur L90 / B50

4 jaar

EVAline LED lijnverlichting
Specificaties

EVAline Aqua HE specificaties

Toepassing

Zone montage

Maximale omgevingstemperatuur

Harmonische vervuiling 

Omgevingstemperatuur voeding

Zwembaden

Boven zone 1 of 2 - Niet in zone 1 of 2!

45 ºC

< 8%

-20 ºC tot 45 ºC

EVAline Aqua HE plaatsing
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Het verlichtingssysteem is plaatsbaar boven zone 1 en 2 en in zone 2. De armatuur functioneert 100% in een 
omgevingstemperatuur van maximaal 45 ºC met een harmonische vervuiling van < 8%. De voeding van de armatuur 
functioneert 100% in een omgeving van -20 ºC tot 45 ºC. Boven de 45 ºC treedt ATS (Auto Temperature System) in werking. 
De armatuur functioneert dan nog wel, maar haalt niet de volle 100% lichtopbrengst. 

Zorg in verband met de koeling altijd voor voldoende vrije ruimte (minimaal 5 cm) rondom de armatuur (inclusief 
voorzijde).

Zone montage:   Boven zone 1 en 2 of in zone 2
Max. omgevingstemperatuur:   45 ºC, daarboven treedt ATS in werking
Harmonische vervuiling:   < 8%
Temperatuur voeding:   Omgeving -20 ºC tot 45 ºC, daarboven treedt ATS in werking

EVAline LED lijnverlichting
Lichtspreiding

Plaatsing in het zwembad

EVAline LED lichtspreiding
De vernieuwde verlichtingsarmatuur wordt altijd recht opgehangen. Om asymmetrisch te verlichten worden de LEDs 
onder een hoek van 30 of 40 graden in het armatuur geplaatst. Om breedstralend te verlichten worden de LEDs aan beide 
kanten onder deze hoek geplaatst. Onze specialisten kijken graag met u mee welke lichtspreiding het beste past in uw 
situatie.

Asymmetrisch verlichten
- LEDs worden in hoek van 30º of 40º geplaatst
- Armatuur wordt recht opgehangen
- Reflector zorgt voor zijspreiding

Symmetrisch verlichten
- LEDs recht naar beneden geplaatst
- Armatuur wordt recht opgehangen

Breedstralend verlichten
- LEDs worden 2x in hoek van 30º of 40º geplaatst
- Armatuur wordt recht opgehangen
- Reflector zorgt voor zijspreiding



Voorbeeld zwembad
Een wedstrijdbad van 6 banen met een afmeting van 25 x 15 meter.

Voorbeeld calculatie
300 of 500 Lux:
Voor dit zwembad kunnen wij verschillende opties uitwerken. Afhankelijk van het type accommodatie 
wordt er een verlichtingssterkte van 300 of 500 Lux op het wateroppervlakte gevraagd. Dit is op twee 
manieren te realiseren.

Doorlopende of onderbroken lichtlijn:
1  Doorlopende asymmetische EVA LED lichtlijn
 De lichtmodules worden tegen elkaar aan geplaatst en vormen een doorlopende lijn.
2  Onderbroken asymmetische EVA LED lichtlijn
 De lichtmodules worden daar waar nodig, volgens het lichtplan, geplaatst en vormen samen met de  
 covermodules één geheel.

*	 Deze prijsindicatie is gebaseerd op een gemiddeld project. Voor uw project maken we graag een   

 prijsberekening op maat.

Wedstrijdbad 25 x 15 meter: doorlopende lichtlijn
Kosten voor deze calculatie (zonder montage en BTW) 
300 Lux € 22.900,-*  /  500 Lux € 28.700,-*

Wedstrijdbad 25 x 15 meter: onderbroken lichtlijn 500 Lux
Kosten voor deze calculatie (zonder montage en BTW) 
€ 27.000,-*

Wedstrijdbad 25 x 15 meter: onderbroken lichtlijn 300 Lux
Kosten voor deze calculatie (zonder montage en BTW) 
€ 18.700,-*

EVAline LED lijnverlichting
Voorbeeld calculaties
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“EVA Optic is al meer 
dan 10 jaar dé expert 

op het gebied van 
professionele LED 

zwembadverlichting 
voor zowel onder- als 

bovenwater.”

EVA Optic
Specialist met jarenlange ervaring

Wij kennen de ingewikkelde wereld van 
zwembaden als geen ander. Wij gebruiken onze 
kennis en expertise om nieuwe, innovatieve 
producten te ontwerpen, produceren en ons 
huidige productassortiment verder te verbeteren. 
Dit doen we volledig in eigen huis, in Nederland.

Specialist in zwembadverlichting
We specialiseren ons bewust in de veeleisende 
zwembadomgeving. Een omgeving waar warmte, 
vocht en chloordampen zware eisen stellen aan 
ieder product. Juist in deze omgeving zien wij 
een geweldige uitdaging. Want wij leggen de lat 
hoog. Laten zien dat wij juist voor deze omgeving 
innovatieve producten kunnen ontwikkelen. 
Producten die qua kwaliteit en duurzaamheid ver 
boven de andere producten in de markt uitsteken. 
Dat is wat waar we goed in zijn én heel veel 
plezier aan beleven!

Continu blijven innoveren
We zijn innovators. We geloven in focus, 
creativiteit en volharding, want dat resulteert 
uiteindelijk in de beste producten. Ook bestaande 
producten blijven we doorontwikkelen. Nieuwe 
technieken en technologieën bieden nieuwe 
mogelijkheden. Meer licht, betere kleurweergave, 
meer motorkracht, een betere zwembeleving, 
efficiëntere aansturing, nieuwe materialen; we 
blijven zoeken naar manieren om onze producten 
nog verder te verbeteren. Zodat onze klanten 
steeds kunnen genieten van het beste wat de 
markt te bieden heeft.

Uiteenlopende producten
De afgelopen 10 jaar ontwikkelden we onder 
meer LED lijnverlichting voor wedstrijdbaden 
met blauwe oriëntatiepunten voor rugzwemmers. 
Armaturen voor de Center Parcs Aqua Mundo 
waterparken met de juiste lichtkleur om de 
ambiance perfect te ondersteunen. Maar ook 
lijnverlichting voor sportzalen die de ervaring 
geeft van spelen in de buitenlucht; verblindings- 
en flikkervrij, om zelfs snelle balsporten perfect 
te kunnen spelen. En: de compacte maar zeer 
krachtige tegenstroomzwemmachine EVAstream, 
waarmee u zelfs kleine privézwembaden 
omtovert tot volwaardige trainingsbaden.

Veiligheid staat centraal
Vanzelfsprekend voldoen al onze producten 
aan de zeer strenge nationale en internationale 
normen voor elektrische veiligheid en materiaal-
gebruik in zwembaden en waterparken, waar-
onder NEN NPR 9200:2015 en IEC EN 60598-2-18 
voor elektrische veiligheid en waterdichtheid. 
De LED zwembadverlichting van EVA Optic is 
bovendien speciaal ontwikkeld voor langdurig 
storingsvrij gebruik in dit soort omgevingen.

4 jaar garantie
Vanwege de bewezen kwaliteit geven wij 4 jaar 
garantie op onze LED verlichting.



Verlichtingssystemen in zwembaden
Een uitdagende omgeving

Niet elke verlichting is geschikt voor een 
zwembadomgeving. Sterker nog: maar weinig 
omgevingen stellen hogere eisen aan een 
verlichtingssysteem dan een zwembad. Zowel 
warmte, vochtigheid als chloor kunnen een grote 
negatieve invloed hebben op de levensduur en 
kwaliteit van zwembadverlichting. Bij EVA Optic 
maken we verlichting die wél geschikt is om toe te 
passen in zwembaden.

Warmte
Een zwembad is een warme omgeving: een 
luchttemperatuur van 32 graden Celsius op 
vloerniveau is heel normaal. Warmte stijgt, 
waardoor de temperatuur bovenin de zwemzaal 
veel hoger is. Op zes meter hoogte is deze soms 
wel 45 graden Celsius. Verlichtingsarmaturen 
moeten deze extreme temperaturen dag in, dag 
uit, jaar in, jaar uit doorstaan. Daarbij genereren 
ze zelf ook nog warmte. Lichtbronnen, waaronder 
LEDs, worden voortdurend zwaar belast, met een 
kortere levensduur of voortijdige uitval als gevolg.

Vocht
Vochtig is een serieuze uitdaging voor 
zwembadverlichting. De luchtvochtigheid is al 
snel 55 procent, maar kan in de praktijk oplopen 
tot boven de 70 procent. Dat is funest voor 
elektronische componenten zoals printplaten, 
LEDs, drivers, voedingen en dimmers. Naast 
storingen brengt een warme en vochtige 
omgeving ook risico op corrosie met zich mee. 

Chloor
Een derde belangrijke uitdaging bij 
zwembadverlichting is de aanwezigheid en 
invloed van chloor. Onderwaterverlichting 
lijkt hiervoor het meest vatbaar. Toch is het de 
verlichting boven het zwembad die het meeste 
risico loopt. Door de combinatie van warmte, 
vocht en chloor ontstaat er een agressieve 
chloorhoudende vochtlaag (chloride-ionen). Dit 
heeft niet alleen betrekking op de armaturen, 
maar ook op de bevestigingsmaterialen en 
de componenten, zoals LEDs, printplaten, 
voedingen, drivers en meer. 

Zo maken wij LED lijnverlichting 
geschikt voor zwembaden
Speciaal ontworpen voor toepassing bij een hoge  
omgevingstemperatuur
In het ontwerp van de armatuur houden we rekening met een hoge 
omgevingstemperatuur door te zorgen voor voldoende koelend 
vermogen. Ook voor wat betreft het ontwerp en/of de selectie van de 
overige componenten – de LED, LED drivers, enzovoorts – kiezen we 
voor varianten die bestand zijn tegen hoge temperaturen. Daarnaast 
zorgen wij voor een speciale behandeling van de LEDs.

Uitgerust met ons Auto Temperature System (ATS)
Wanneer de temperatuur van de LEDs te hoog wordt, zorgt dit systeem 
automatisch voor een lichte dimming totdat de gewenste balans  
tussen de omgevingstemperatuur en de LED temperatuur is hersteld.  
Deze dimming is zo minimaal dat u hier niets van merkt, maar de  
verlichting gaat wél vele jaren langer mee.

Gemaakt van geanodiseerd aluminium
Wij maken onze lichtlijnen  van geëxtrudeerd aluminium. De aluminium 
profielen laten we anodiseren met een laagdikte van 25 µm. Dit zorgt 
ervoor dat ze bestand zijn tegen vocht en chemicaliën zoals chloor. 
Deze behandeling wordt bijvoorbeeld ook toegepast in de maritieme 
sector. Aluminium is bovendien een goede warmtegeleider.

Het resultaat is een verlichtingsoplossing die bestand is tegen hoge 
temperaturen, vochtigheid en chloor. Vanzelfsprekend voldoet 
ook al ons bevestigingsmateriaal aan de wet- en regelgeving voor 
zwembaden. 
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EVAline LED sportverlichting

-  Een hoge kleurechtheid (CRI 84) van de LEDs zorgt ervoor dat kleuren er hetzelfde uitzien als bij   
 natuurlijk daglicht.
-  Een lage verblindingsfactor van de afschermingen (UGR <19) maakt dat spelers, instructeurs en   
 toeschouwers niet verblind worden.
-  De verlichting is flikkervrij. Dit voorkomt een wazig zicht, vermoeide ogen en een verminderde visuele  
 perceptie, maar ook stroboscopische effecten waardoor objecten zoals ballen of shuttles lijken te  
 vertragen of te stoppen met bewegen.
-  De armaturen zorgen voor een gelijkmatige verlichting van het speelveld, ook wanneer ze zich (schuin)  
 naast het veld bevinden.

EVAline LED sportverlichting
Voor sportaccommodaties

Onze LED lijnverlichting is niet alleen geschikt voor zwembadomgevingen, maar ook voor sportaccommodaties. 
Speciaal hiervoor ontwikkelden we de EVAline LED sportverlichting. Atleten en hun instructeurs zijn zeer 
kritisch als het gaat om de lichtkwaliteit. En terecht, want verlichting maakt een groot verschil voor de algehele 
spelervaring, vooral bij snelle balsporten. EVAline LED sportverlichting is ontwikkeld met de eisen en ervaringen 
van sporters en hun instructeurs als uitgangspunt. De verlichting combineert de belangrijkste eigenschappen die 
nodig zijn voor een perfecte lichtbeleving.

Flikkervrij
EVAline LED lijnverlichting is flikkervrij. Dat is belangrijk, want flikkerend licht is zeer storend voor sporters en 
instructeurs. Laagfrequente flikkeringen in verlichting kunnen leiden tot een wazig zicht, vermoeide ogen en een 
verminderde visuele perceptie. Ook kunnen flikkeringen stroboscopische effecten veroorzaken, waardoor objecten 
zoals ballen of shuttles lijken te vertragen of te stoppen met bewegen. Zelfs flikkeringen op frequenties die niet 
zichtbaar zijn voor het blote oog kunnen hiervoor zorgen.
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“Ons doel is een zo 
schoon mogelijk 

productieproces, 
in lijn met de 

energiebesparende 
prestaties van onze 

producten.” Maximale grip
We investeerden fors in de uitbreiding van onze productiefaciliteiten. Niet alleen om onze productprestaties en 
efficiëntie te verbeteren, maar ook om maximale grip te krijgen op de beschikbaarheid en levertijd van onze onderdelen. 
Door zoveel mogelijk in eigen beheer te ontwikkelen en te produceren, kunnen wij bovendien een stabiel prijsniveau 
handhaven.

Ecologische voetafdruk
Gedurende het hele proces laten we de kleinst mogelijke ecologische voetafdruk achter. Ons uiteindelijke doel? De 
allerbeste en meest betrouwbare producten ontwerpen en maken zonder daarbij het milieu te schaden. Hierbij gaan we 
voor een zo ‘schoon’ mogelijk productieproces, in lijn met de energiebesparende prestaties van onze producten.

EVA Optic
Hoogwaardige productie in eigen beheer

Van idee tot tekentafel, van prototype en re-design tot 
werkend eindproduct. Allemaal in een hoog tempo en in 
eigen huis. Dat is onze totaalaanpak. Vanuit onze eigen 
productielocatie in het Nederlandse Zwartsluis engineeren 
en produceren wij veilige en duurzame kwaliteitsproducten 
voor veeleisende zwem- en sportomgevingen.

Grenzen verleggen
We verkennen voortdurend nieuwe technieken en 
verleggen de grenzen om nieuwe mogelijkheden te 
ontdekken om mensen nog meer te laten genieten van 
zwemmen. Vervolgens integreren we onze bevindingen 
in onze productiemethoden. Een goed voorbeeld hiervan 
is 3D-printen. Deze technologie biedt ons geweldige en 
creatieve mogelijkheden voor productontwerp, prototyping 
en zelfs het productieproces.

Volledige controle
Wij streven naar een volledige beheersing van elk onderdeel 
van het productieproces. We hebben een eigen Pick & Place-
afdeling, waar we onze LED printplaten en elektronische 
componenten produceren. Om deze vervolgens in 
het röntgenapparaat grondig te controleren tot op 
componentniveau. Alles voor de allerbeste kwaliteit, zodat 
onze klanten jarenlang zorgeloos kunnen genieten van onze 
producten.



EVA Hydra LED spotlight
Clear anodized heatsink

EVA LED downlight
25W of 40/50W, Mono of RGBW

EVA Hydra LED spotlight
Black anodized heatsink

EVA Pendra LED pendant
25W of 40/50W, Mono of RGBW

Met EVA LED downlight bieden we de mogelijkheid om het verlichtings-
plan van uw zwembad compleet te maken met afzonderlijke, spat-
waterdichte lampen. Dit is bijvoorbeeld interessant in doucheruimtes 
of tussengangen, waar lijnverlichting geen goede optie is. EVA LED 
downlight is zowel verkrijgbaar in een mono- als in een meerkleurige 
uitvoering.

Wij leveren EVA LED downlight enkel op aanvraag, in combinatie met 
onze andere verlichtingsoplossingen.

Creëer een sfeervolle ambiance rond elk zwembad met EVA LED 
sfeerverlichting. Een mooie toevoeging aan uw project die de beleving 
compleet maakt.

Sfeervol lichtspektakel
Onze RGBW spots en pendelarmaturen zijn speciaal ontwikkeld voor 
de veeleisende zwembadomgeving. Alle verlichting werkt naadloos 
samen. Om de levensduur van het armatuur te verlengen, wordt de 
verlichting aangestuurd via een aparte PSU. De verlichting is eenvoudig 
en intuïtief te bedienen met een DMX-paneel of de EVA Experience 
software op uw tablet.

Lichtshow op maat
Synchroniseer alle lampen of verdeel ze in groepen. Pas de 
lichtintensiteit aan of kies de mooiste kleurnuance uit het uitgebreide 
palet. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Bekijk voor meer informatie onze website of neem contact met ons op.

Naast EVAline LED lijnverlichting boven water, kunt u met EVA LED 
onderwaterverlichting ook onder het wateroppervlakte zorgen voor de 
juiste verlichting. Onze onderwaterverlichting wordt gebruikt in zowel 
openbare als kleinere privézwembaden. EVA LED onderwaterverlichting 
zorgt voor sfeer, maar biedt ook een goed zicht voor zowel 
toezichthouders als zwemmers. Een mooie toevoeging aan uw project.

Kleurenmetamorfose
Kies lampen in één kleur of ga voor de ultieme sfeerbeleving met onze 
prachtige veelkleurige RGBW-lampen, die krachtige witte en gekleurde 
LEDs combineren voor een onmiddellijke kleurenmetamorfose van uw 
zwembad.

EVA LED downlight
Afzonderlijke verlichting

EVA LED sfeerverlichting
Creëer een unieke sfeer met licht

SubAqua 25/40W 
MONO

warm wit, helder wit of 
mediterraan wit

SubAqua 25/50W 
RGBW

meerkleurig warm wit of 
meerkleurig helder wit

EVA LED onderwaterverlichting
Sfeer en zicht onder water



EVA Optic
Wij geven om de natuur

Zwembaden en sportaccommodaties zijn 
grootverbruikers van elektriciteit. Verlichting 
heeft hier een belangrijk aandeel in. Met onze LED 
verlichting bespaart u veel energie en verlaagt u 
uw CO2-uitstoot. En omdat we onze producten zo 
degelijk en duurzaam mogelijk maken, bespaart u 
jarenlang, elk jaar opnieuw. 

Dichtbij
Tijdens het hele productieproces beperken we 
onze impact op het milieu tot een absoluut 
minimum. Van productontwikkeling tot transport, 
dat grotendeels gebeurt door toeleveranciers 
in de regio Zwartsluis. Ook zo voorkomen we 
onnodige CO2-uitstoot.

Recyclebare componenten
Wij maken onze producten met duurzame 
productcomponenten en zoveel mogelijk 
recyclebare materialen. Zo beperken we afval 
tot het absolute minimum.

Aluminium
Onze armaturen zijn gemaakt van aluminium. 
Recyclen van aluminium kost maar 5% van de 
energie die nodig is om nieuw aluminium te 
produceren. Het wordt ook veel gedaan, 98% 
van het geproduceerde aluminium is nog steeds 
in actieve dienst. Zorgvuldig geproduceerd 
gerecycled aluminium heeft net zoveel kwaliteit 
als aluminium dat uit aluminiumerts wordt 
gewonnen, maar heeft een veel lagere CO2-
voetafdruk.

Re-use
Met onze revisiesets kan een EVA 
verlichtingssysteem gehandhaafd blijven. Een 
verlichtingssysteem kan voorzien worden van 
nieuwe LEDs, een nieuwe driver of een nieuwe 
afscherming. Na revisie gaat het EVA LED 
verlichtingssysteem weer jaren lang mee. 

Speciale wensen? Wij denken graag met u mee
Heeft u speciale wensen met betrekking tot de verlichting van uw zwembad? Wij denken graag met u mee. 
Omdat wij onze producten zelf, in eigen huis, ontwerpen en produceren, bieden wij veel mogelijkheden als 
het gaat om maatwerk. Zo is een andere kleur of vorm voor ons vaak geen probleem.

Neem contact met ons op
Heeft u interesse in EVAline LED lijnverlichting of een van onze andere verlichtingsoplossingen? Neem 
dan contact met ons op. Onze specialisten vertellen u graag meer over onze producten en/of geven een 
lichtadvies op maat.

EVAline LED lijnverlichting is leverbaar als compleet armatuur, maar is bovenal een modulair systeem. 
Graag gaan we met u in gesprek over uw wensen en mogelijkheden. Ook vragen we u om tekeningen 
of plattegronden aan te leveren van de ruimte waarin u ons EVAline modulair systeem wilt installeren. 
Op basis hiervan geven we u een advies op maat en kunnen we, afhankelijk van de lengte en het aantal 
lichtmodules, de prijs voor u berekenen.



EVA Optic B.V. 
De Velde 1  -  8064PH Zwartsluis  - +31 (0)38 33 75 067  -  sales@evaoptic.com  -  www.evaoptic.com
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