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Onderwaterverlichting voor whirlpools

EVA LED underwater lighting
B2

B2 10W

Soort verlichting

Soort afdekking

Type LEDs

Afmetingen armatuur

Max. installatiediepte

Kabellengte armatuur

(af fabriek)

Max. kabellengte

Wattage

Lumen efficacy LED

Kleur temperaturen

Stralingshoek

Maximale watertemperatuur

Luchtgekoeld

Toepassingen

Driver input/output

Driver technologie

Werktemperatuur aansturingskast

Beschermingsklasse aansturingkast

Beveiligingen voeding

Afmetingen aansturingskast

Naleving veiligheidsnormen

Garantie

B2 Mono

Satiné cover

6x krachtige multichip LEDs

25 meter

10/20/30 meter (7 wires: 5x0,5mm2, 2x0,25mm2)

Kabel is bevestigd aan het armatuur om de 

waterdichtheid te garanderen.

De kabel van 10 meter kan verlengd wor-

den tot maximaal 100 meter (7x2,5mm2).

10W

Warm white:	 115 Lm/W

Clear white:	 135 Lm/W

RGBW clear white

RGBWW warm white

Mediterranean

Brede bundel

40ºC

Noodzakelijk aan de achterzijde van het 

armatuur

Whirlpools, speelobjecten, 

geprefabriceerde glijbanen

100-240 Vac / 24Vdc

DMX 512

-20ºC tot + 40ºC

IP65 behuizing – in technische ruimte

Kortsluiting, overbelasting, overspanning, 

SELV, Klasse 2 uitgang, dubbele isolatie

Lengte 230mm, breedte 140mm, diepte 95mm

IEC EN 60598-2-18

4 jaar

B2 RGBW

Satiné cover

6x krachtige multichip LEDs

25 meter

10/20/30 meter (7 wires: 5x0,5mm2, 2x0,25mm2)

Kabel is bevestigd aan het armatuur om de 

waterdichtheid te garanderen.

De kabel van 10 meter kan verlengd wor-

den tot maximaal 100 meter (7x2,5mm2).

10W

Warm white:	 115 Lm/W

Clear white:	 135 Lm/W

RGBW clear white

RGBWW warm white

Mediterranean

Brede bundel

40ºC

Noodzakelijk aan de achterzijde van het 

armatuur

Whirlpools, speelobjecten, 

geprefabriceerde glijbanen

100-240 Vac / 24Vdc

DMX 512

-20ºC tot + 40ºC

IP65 behuizing – in technische ruimte

Kortsluiting, overbelasting, overspanning, 

SELV, Klasse 2 uitgang, dubbele isolatie

Lengte 230mm, breedte 140mm, diepte 95mm

IEC EN 60598-2-18

4 jaar


