
 

Factsheet_EVAstream-Recessed_mounted_NL_V23.1

EVAstream - inbouw
Informatieblad

Configuratie machine

Minimale zwembadafmetingen

Watertemperatuur

IP-classificatie

Kabeltype

Kabellengte

Garantie

Aanbevolen gebruik

Waterstroomcapaciteit

Max. watersnelheid bij uitlaat

Max. waterstroomsnelheid zwemzone

i

ngang Spanningsbereik

       Frequentiebereik

            AC-stroom (230VAC) 

     Nominaal vermogen

      Vermogensfactor (type)

uitgang DC-busspanning

 DC-busstroom

Beveiliging

Besturingsingang

Uitgang Moto PMSM 3x DC

Afmetingen

IP-classificatie

Werktemperatuur

Veiligheidsmaatregelen

EVAstream FIT

eenmotorige machine

L:   4,5 meter

B:  3 meter

5°C tot 35°C

IPX

3x1x16 mm2

Standaard kabellengte 5 meter. 

Verlengen met 3x 1x25 mm2

2 jaar fabrieksgarantie

Recreatieve zwemmer

Max. 225 m3 / u (regelbare stroming)

5,5 m/s

1:45 sec. per 100 meter

180-264VAC, 254-370VDC

47-63 Hz

5,5 A

1200 VA

>0,9

26 VDC

46A

Kortsluiting, overbelasting,

overspanning, te hoge temperatuur

DMX 512

RPM-bereik 10-100%

660 x 185 x 115 mm

IP 20

Max. 32°C, monteren in een droge en

condensvrije ruimte

EVA Koppelregeling, voltage/

stroomregeling, Mosfet-

temperatuurregeling

EVAstream PRO

eenmotorige machine

L:  4.5 meter

B: 3 meter

5°C tot 35°C

IPX

3x1x16 mm2

Standaard kabellengte 5 meter. 

Verlengen met 3x 1x25 mm2

2 jaar fabrieksgarantie

Ervaren zwemmer

Max. 350 m3 / u (regelbare stroming)

8,5 m/s

1:10 sec. per 100 meter

180-264VAC, 254-370VDC

47-63 Hz

9 A

2000 VA

>0,9

28 VDC

71A

Kortsluiting, overbelasting,

overspanning, te hoge temperatuur

DMX 512

RPM-bereik 10-100%

660 x 185 x 115 mm

IP 20

Max. 32°C, monteren in een droge en

condensvrije ruimte

EVA Koppelregeling, voltage/

stroomregeling, Mosfet-

temperatuurregeling

EVAstream - Turbine

EVAstream - AC/DC-voeding

EVAstream - Motorbesturingseenheid

EVAstream MAX

dubbelmotorige machine

L:  5.5 meter

B:   3 meter

5ºC to 35ºC

IPX

2x 3x1x16 mm2

Standaard kabellengte 5 meter. 

Verlengen met 6x 1x25 mm2

2 jaar fabrieksgarantie

Maximale zwemervaring

Max. 2x 225 m3 / u (regelbare stroming)

2x 5.5 m/s

0:55 sec. per 100 meter

180-264VAC, 254-370VDC

47-63 Hz

11 A

2400 VA

>0.9

28 VDC

86A

Kortsluiting, overbelasting,

overspanning, te hoge temperatuur

DMX 512

RPM-bereik 10-100%

660 x 220 x 115 mm

IP 20

Max. 32°C, monteren in een droge en

condensvrije ruimte

EVA Koppelregeling, voltage/stroomregel-

ing, Mosfet-temperatuurregeling

EVAstream nis PP
Voor alle zwembaden

Polypropyleen behuizing
RVS 316 montagerand

Polypropyleen behuizing
RVS 316 montagerand

*Afmetingen nis POLY: 1008 x 396 mm

EVAstream nis Poly
Nis met 3-graden hoek voor 
Monoblock zwembaden

Frontplaat
B: 960 mm, H: 340 mm, D: 18 mm

Frontplaat Haxagone ABS
Antraciet

Frontplaat Haxagone ABS
Zilvergrijs

Frontplaat Haxagone ABS
Wit

Frontplaat Haxagone SS
RVS 316 onder druk gepolijst

Veiligheidsnormen EVAstream turbine
EVAstream is gebouwd voor snelheid en veiligheid. Er zijn 
veiligheidsmaatregelen genomen om de veiligheid van vingers, tenen en 
ook hare te waarborgen. EVAstream voldoet aan de veiligheidsnormen 
DIN EN16582-1/2/3, EN16713-2 (particuliere zwembaden) en EN13451-1/3 
(commerciële zwembaden).

Veiligheidsnormen Voedingseenheid
SELV, UL62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1, TUV EN62368-1 + A11, EAC TP TC 
004, BSMI CNS14336-1 approved, EN55032 (CISPR32) Class A/B, EN61000-
3-2/3, EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11, EN55024 , EN61204-3, EN61000-6-2, BSMI 
CNS13438.

1008,5 MM 447 MM

326 M
M

39
6 

M
M

Afmetingen EVAstream inbouwmontage


